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1. Bezpečnostní opatření a pokyny 
NŊkter® postupy v tomto manu§lu vyģaduj² zvl§ġtn² bezpeļnostn² postupy. V takovĨch 
pŚ²padech je text oznaļen n§sleduj²c²m symbolem:  

 

Symbol Vysvětlení 

 Tento symbol oznaļuje potenci§ln² rizika.ProjdŊte 
pozornŊ odpov²daj²c² ļ§st n§vodu a pokuste se 
zabr§nit a pŚedej²t moģnĨm rizikŢm. 

 

Varov§n² indikuje moģnost v§ģn®ho nebezpeļ², 
moģnost zranŊn², nebo vznik jinĨch ġkod. Proto 
dodrģujte stanoven® instrukce a postupujte opatrnŊ. 

 

Varov§n² mŢģe znamenat tak® moģnost zranŊn² a 
jinĨch ġkod na majetku. Proto dodrģujte stanoven® 
instrukce a postupujte opatrnŊ. 

 

 

1.1 0ÏÐÉÓ ÓÙÓÔïÍÕ 
Indukļn² prŢtokomŊry M 2000 jsou urļeny pro mŊŚen² kapalin ve vŊtġinŊ prŢmyslovĨch 
odvŊtv², ve vod§renstv², v aplikac²ch ļiġtŊn² odpadn²ch vod. D§le v  potravin§Śsk®m a 
n§pojov®m prŢmyslu a mimo jin® take ve farmaceutick®m a chemick®m prŢmyslu.  

Z§kladn² ļ§sti prŢtokomŊru jsou:  

 Ļidlo, jehoģ hlavn² ļ§sti jsou: mŊŚ²c² ļ§st potrub², nevodiv§ vnitŚn² vrstva ï vĨstelka, 
mŊŚ²c² elektrody a c²vky. 

 Zesilovaļ ï elektronick® zaŚ²zen² odpovŊdn® za zpracov§n² sign§lu, vĨpoļet rychlosti 
proudŊn² a prŢtoku, zobrazen² mŊŚenĨch hodnot a vĨstupn² sign§ly.  
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Materi§ly, kter® pŚijdou do styku s mŊŚenou kapalinou (vĨstelka, elektrody), by mŊly 
odpov²dat specifikaci pro danĨ druh pouģit². Doporuļujeme provŊŚit kompatibilitu v souladu 
se specifikacemi tak, aby byly pouģit® materi§ly odoln® vŢļi vġem vlivŢm mŊŚen® kapaliny 
(teplota, chemick§ odolnost, tlak, abraze atp.)  

KaģdĨ prŢtokomŊr vyrobenĨ spoleļnost² Badger Meter je testov§n a kalibrov§n. Z§znam  

o kalibraci a jej² vĨsledky jsou souļ§st² dokumentace dod§van® ke kaģd®mu prŢtokomŊru.  

 

 

2 Vybalení a kontrola 
PŚi vybalov§n² prŢtokomŊru dodrģujte tyto pokyny. 

 Vykazuje-li pŚepravn² obal nŊjak® zn§mky poġkozen², mŊli byste upozornit pŚepravce 
ihned pŚi vybalov§n² prŢtokomŊru.  

 řiŅte se vġemi pokyny pro vybalov§n², zved§n² a pŚen§ġen². 

 OtevŚete z§silku a odstraŔte vġechny obalov® materi§ly. Uschovejte pŚepravn² obal 
pro pŚ²pad, ģe by z§silka musela bĨt zasl§na zpŊt.  

 OvŊŚte, zda z§silka odpov²d§ dodac²mu listu a objedn§vce. 

 Vybalte prŢtokomŊr. Pouģijte jeŚ§b nebo vhodn® zdvihac² zaŚ²zen² pro prŢtokomŊry s 
vŊtġ² hmotnost² (DN 150 aģ 1600mm). Pouģijte zvedac² popruhy v m²stŊ mezi tŊlem 
ļidla a pŚ²rubami. U prŢtokomŊrŢ s prŢmŊrem 250mm a v²ce pouģijte pro manipulaci 
z§vŊsn§ oka, lana a h§ky.  

 Zkontrolujte, jestli prŢtokomŊr nevykazuje nŊjak® zn§mky poġkozen² (ġkr§bance, 
deformace, uvolnŊn® d²ly, praskliny atp.)  

Pozn§mka: Pokud byla z§silka poġkozena, je nutn® podat zpr§vu dopravci do 48 
hodin. St²ģnost je tŚeba vyŚ²dit s dopravcem a kontaktovat firmu Badger Meter kvŢli 
pŚ²padn® opravŊ a pojiġtŊn². 

 Vġechna ļidla s vĨstelkou z PTFE jsou dod§v§ny s ochrannĨmi kryty vĨstelky, kter® 
jsou namontov§ny na pŚ²rub§ch ļidla a zabraŔuj² jednak poġkozen² vĨstelky bŊhem 
pŚepravy, jednak neģ§douc² deformaci PTFE vĨstelky. 

Pozn§mka: Ochrann® kryty odstraŔujte bezprostŚednŊ pŚed mont§ģ².  

 Skladov§n²: Pokud m§ bĨt prŢtokomŊr uskladnŊn, uloģte jej v pŢvodn²m obalu na 
such®, chr§nŊn® m²sto. Rozsah skladovac² teploty : -40ÁC aģ +70ÁC. Ochranu 
vĨstelky odstraŔte aģ tŊsnŊ pŚed instalac².  



6 

 

 

2.1 5ËÏÔÖÅÎþȟ ÚÖÅÄÜÎþ Á ÐĠÅÓÏÕÖÜÎþ ÖÅÌËĻÃÈ ÐÒĳÔÏËÏÍñÒĳ 
  UpozornŊn²: PŚi manipulaci a zved§n² vŊtġ²ch prŢtokomŊrŢ postupujte  

dle n§sleduj²c²ch pokynŢ.  

Nezvedejte nebo nepŚesouvejte prŢtokomŊr za zesilovaļ, svorkovnici pro 
oddŊlen® proveden² nebo kabely.  

Ke zvednut² prŢtokomŊrŢ o prŢmŊru DN 200 a vyġġ²ch pouģijte jeŚ§bu 
vybaven®ho mŊkkĨmi popruhy. Popruhy upevnŊte kolem tŊla ļidla mezi pŚ²ruby  

z obou stran.  

PŚi zved§n² prŢtokomŊrŢ o prŢmŊru 250mm a vŊtġ²ch pouģ²vejte z§vŊsn§ oka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      M²sto pro popruhy mezi pŚ²rubami.               Pouģ²vejte z§vŊsn§ oka.  

                      Pouģ²vejte spr§vnou velikost jeŚ§bu, popruhŢ, lan a h§kŢ.  

Nezvedejte prŢtokomŊr za zesilovaļ nebo svorkovnici pro oddŊlen® provednen² (ļerven§ 
krabiļka). PŚi vybalov§n² pouģ²vejte z§vŊsy pro zved§n² ļidla do svisl® polohy. StejnĨm 
zpŢsobem se ļidlo um²st² tak® do svisl®ho potrub².  
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Nezvedejte ļidlo vysokozdviģnĨm voz²kem za tŊlo a prostor mezi pŚ²rubami. To by mohlo 
v®st k prom§ļknut² krytu nebo poġkozen² c²vek.  

Nikdy pŚi manipulaci nevkl§dejte vidle vysokozdviģn®ho voz²ku, ŚetŊzy, popruhy, smyļky, 
h§ļky nebo jin§ zdvihac² zaŚ²zen² dovnitŚ takovĨm zpŢsobem, aby mohlo doj²t k poġkozen² 
vĨstelky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezvedejte ļidlo vysokozdviģnĨm voz²kem.        Nevkl§dejte zdvihac² zaŚ²zen² do vnitŚn² ļ§sti  

       ļidla.  

3 Umístění, nastavení a aplikace průtokoměru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Kompaktn² verze    OddŊlen§ verze 

 

3.1 5ÍþÓÔñÎþ ÚÅÓÉÌÏÖÁéÅ Õ ÏÄÄñÌÅÎï ÖÅÒÚÅ 
Zesilovaļ mŢģe bĨt instalov§n a provozov§n ve venkovn²m prostŚed². Mus² vġak bĨt chr§nŊn 
pŚed pŚ²rodn²mi ģivly a to takto: 

 Teplota okoln²ho prostŚed² mus² bĨt v rozsahu -20Á C aģ 60Á C 

 Pouģ²t stŚ²ġku nebo ochrannĨ ġt²t tak, aby zajistil ochranu LCD pŚed pŚ²mĨm 
sluneļn²m svŊtlem.  
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3.2 0ÏÔÒÕÂþ Á ÐÒÏÕÄñÎþ 
BŊhem instalace proveŅte n§sleduj²c² opatŚen²: 

 Neinstalujte prŢtokomŊr do potrub² s extr®mn²mi vibracemi. Pokud potrub² vibruje, 
ukotvŊte a zafixujte je takovĨm zpŢsobem, aby nebyly vibrace na prŢtokomŊr d§le 
pŚen§ġeny. Pokud nemohou bĨt vibrace odstranŊny, pouģijte oddŊlen® proveden² 
ļidla a zesilovaļe.   

 Neinstalujte ļidlo v bl²zkosti armatury, tvarovky nebo pŚek§ģky, kter® mohou zpŢsobit 
turbulence prŢtoku. 

 U ļidel s PTFE vĨstelkou neinstalujte ļidlo na sac² stranŊ ļerpadla. 

 Neinstalujte ļidlo do aplikac² s p²stovĨmi nebo membr§novĨmi ļerpadly. Pulzace 
prŢtoku maj² velkĨ vliv na pŚesnost prŢtokomŊru.   

 Neistalujte prŢtokomŊr v bl²zkosti zaŚ²zen², kter® produkuje elektrick® ruġen², jako jsou 
elektromotory, transform§tory, nap§jec² kabely atp.  

 OvŊŚte, zda jsou oba konce sign§ln²ho kabelu spr§vnŊ a bezpeļnŊ zapojeny. 

 Um²stŊte nap§jec² a sign§ln² kabely v samostatnĨch vĨvodk§ch. 

 Um²stŊte prŢtokomŊr tak, aby k nŊmu byl dostateļnĨ pŚ²stup pro instalaci a ¼drģbu. 

 

3.3 )ÎÓÔÁÌÁÃÅ ÐÒĳÔÏËÏÍñÒÕ  
Indukļn² prŢtokomŊry mohou bĨt pouģity v potrub² libovoln® orientace a mŊŚit prŢtok v obou 
smŊrech.  

Pozn§mka: Ġipka smŊru prŢtoku vpŚed je vytiġtŊna na ġt²tku ļidla.  

3.3.1 6ÅÒÔÉËÜÌÎþ instalace  
PrŢtokomŊry funguj² nejl®pe, kdyģ jsou um²stŊny vertik§lnŊ, s kapalinou proud²c² nahoru. 
MŊŚ²c² elektrody jsou v uzavŚen®m a plnŊ zaplaven®m potrub².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertik§ln² um²stŊn² sniģuje moģnost vzniku chyby mŊŚen², kter§ mŢģe nastat pŚi ļ§steļn®m 
zaplnŊn² mŊŚ²c² trubice. D§le br§n² ukl§d§n² pevnĨch ļ§stic a usazenin na vĨstelce               
a elektrod§ch.  

Pozn§mka: PŚi instalaci dbejte ġipek, kter® znaļ² smŊr prŢtoku a nainstalujte ļidlo ve 
spr§vn®m smŊru dle vaġich poģadavkŢ.  
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3.3.2 (ÏÒÉÚÏÎÔÜÌÎþ ÕÍþÓÔñÎþ 
PrŢtokomŊry Śady M 2000 jsou vybaveny funkc² detekce pr§zdn®ho potrub². Pokud nebude 
elektroda v ļidle zaplavena po dobu 5 sekund, zobraz² zesilovaļ stav: Ăpr§zdn® potrub²ñ. 
Vyġle chybov® hl§ġen² a zastav² mŊŚen² prŢtoku. Pokud bude elektroda znovu zaplavena, 
chybov® hl§ġen² zmiz² a prŢtokomŊr znovu zaļne mŊŚit.   

PŚi instalaci do horizont§ln²ho potrub² nainstalujte ļidlo tak, aby osa, kterou tvoŚ² mŊŚ²c² 
elektrody, byla vodorovn§ (poloha hodinovĨch ruļiļek 9 h ï 3h)  viz. obr.  

 

Spr§vnĨ zpŢsob instalace zabraŔuje ukl§d§n² pevnĨch ļ§stic a usazenin na elektrod§ch.  

3.4 5ËÌÉÄĐÕÊþÃþ ÖÚÄÜÌÅÎÏÓÔÉ ÐĠÅÄ Á ÚÁ ÐÒĳÔÏËÏÍñÒÅÍ 
Pro zajiġtŊn² pŚesn®ho mŊŚen², je nutn® dodrģet potŚebn® minim§ln² uklidŔuj²c² vzd§lenosti pŚed i za 
m²stem instalace prŢtokmŊru. Z§leģ² mimo jin® take na tom, jak® jsou ostatn² prvky dan® technologie. 
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3.5 0ÏĿÁÄÁÖËÙ Ö ÐĠþÐÁÄñ ÒÅÄÕËÃÅ ÐÏÔÒÕÂþ 
Menġ² prŢtokomŊry mohou bĨt do vŊtġ²ch potrub² namontov§ny pomoc² redukc². Tato 
konfigurace zajiġŠuje vyġġ² pŚesnost mŊŚen² pŚi malĨch prŢtoc²ch.  

V pŚ²padŊ souos®ho a symetrick®ho z¼ģen², zde nejsou ģ§dn® speci§ln² poģadavky. 

ObecnŊ by redukce nemŊly sv²rat vŊtġ² ¼hel, neģ je 15Á aby byla zachov§na pŚesnost  

a nedoch§zelo zde k turbulenc²m. Je-li nutn® pouģ²t redukci o vyġġ²m ¼hlu, doporuļujeme za 
redukcemi dodrģet uklidŔuj²c² vzd§lenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 !ÐÌÉËÁÃÅ ÄÜÖËÏÖÜÎþ ÃÈÅÍÉËÜÌÉþ 
V pŚ²padŊ d§vkov§n² nŊjak® pŚ²sady nainstalujte prŢtokomŊr pŚed m²sto vstupu d§vkovan® 
l§tky. T²mto krokem pŚedejdete pŚ²padnĨm probl®mŢm.  
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V pŚ²padŊ, ģe prŢtokomŊr mus² bĨt nainstalov§n za t²mto m²stem, je nutn® dodrģet min. 
uklidŔuj²c² vzd§lenost alespoŔ 15 aģ 30m. Vzd§lenost mus² bĨt dostateļn§ jak pro uklidnŊn² 
turbulenc², tak pro vyrovn§n² chemick® reakce kapaliny v potrub² s d§vkovanou kapalinou.V 
pŚ²padŊ nedodrģen² tŊchto poģadvakŢ dojde k tomu, ģe prŢtokomŊr mŊŚ² 2 kapaliny s rŢznou 
vodivost² v jednom m²stŊ a to vede ke zhorġen² pŚesnosti. V pŚ²padŊ d§vkov§n² v kr§tkĨch a 
pravidelnĨch intervalech mŢģe d²ky pravideln®mu stŚ²d§n² reģimŢ doj²t ke kr§tkodob®mu 
mŊŚen² z§pornĨch hodnot. 

 

NŊkdy je vzhledem k okolnostem tŊģk® urļit pŚesn® um²stŊn². V pŚ²padŊ potŚeby proto 
pros²m kontaktujte technickou podporu spoleļnosti Badger Meter.  

 

3.5.2 0ĠþÐÁÄ éÜÓÔÅéÎñ ÚÁÐÌÎñÎïÈÏ ÐÏÔÒÕÂþ 
V nŊkterĨch m²stech mŢģe bĨt potrub² moment§lnŊ pouze ļ§steļnŊ zaplnŊn®. NapŚ²klad 
z dŢvodu n²zk®ho tlaku, nedostateļn®ho protitlaku atp.  

Proto neinstalujte ļidlo v nejvyġġ²m m²stŊ potrub² v bl²zkosti vĨtoku.  
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Neinstalujte ļidlo svisle, v doln² ļ§sti odtoku potrub². V pŚ²padŊ, ģe takto nainstalovat 
prŢtokomŊr mus²te, pouģijte na odtoku zpŊtnou klapku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neinstalujte svisle dolŢ na otevŚenĨ vĨtok  Pozice zpŊtn® klapky je aģ                       
za prŢtokomŊrem  

 

Aby se minimalizovala moģnost ļ§steļnŊ zaplnŊn®ho potrub² v horizont§ln²ch, 
samosp§dovĨch nebo n²zkotlakĨch aplikac²ch, um²stŊte prŢtokomŊr tak, aby byl st§le plnŊ 
zaplavenĨ kapalinou.  
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3.6 4ñÓÎñÎþ Á ÕÚÅÍÎñÎþ ÐÒĳÔÏËÏÍñÒÕ 
V n§vaznosti na danou aplikaci je vģdy dŢleģit® urļit poģadavky na uzemnŊn² prŢtokomŊru. 
D§le je nutn® pŚipojen² prŢtokomŊru spr§vnŊ utŊsnit.  

 

3.6.1 5ÔñÓÎñÎþ ÐÒĳÔÏËÏÍñÒÕ 
Pro zajiġtŊn² Ś§dn®ho utŊsnŊn² spojŢ doporuļujeme pouģ²t tŊsnŊn² (nen² souļ§st² dod§vky).  
Pouģijte tŊsnŊn² z takovĨch materi§lŢ, kter® jsou chemicky a teplotnŊ odoln® s ohledem na 
danou aplikaci. Um²stŊte tŊsnŊn² tak, aby nebr§nilo prŢtoku a nevytv§Śelo moģnĨ zdroj 
turbulenc² proud²c² kapaliny.  

 

Nepouģ²vejte grafit nebo elektricky vodiv® tŊsn²c² hmoty. Mohlo by to ovlivnit pŚesnost 
prŢtokomŊru. (mohlo by doj²t k ruġen² mŊŚ²c²ho signalu).  

Pokud pouģ²v§te zemn²c² krouģek v m²stŊ spoje ļidlo - potrub², um²stŊte krouģek mezi dvŊ 
tŊsnŊn².  

 

3.7    5ÚÅÍÎñÎþ ÐÒĳÔÏËÏÍñÒÕ 
 

Materi§l potrub² mŢģe bĨt buŅ elektricky vodivĨ (kovovĨ atp.) nebo nevodivĨ (plastovĨ, 
keramickĨ, betonovĨ atp.) D§le mŢģe bĨt vodivĨ, ale opatŚen nevodivou vĨstelkou.   

Ve vġech pŚ²padech je nezbytn®, aby tzv. zemn²c² bod prŢtokomŊru byl elektricky vodivou 
cestou spojen s vodivou mŊŚenou kapalinou a t²m doġlo ke spr§vn®mu uzemnŊn². 
PrŢtokomŊr a mŊŚen§ kapalina by mŊly bĨt na stejn®m elektrick®m potenci§lu.  

 

3.7.1 5ÚÅÍÎñÎþ ÖÏÄÉÖïÈÏ ÐÏÔÒÕÂþ 
Abychom tohoto dos§hli, mus² bĨt tŊlo prŢtokomŊru (ļidlo) vodivŊ spojeno s kapalnĨm 
m®diem. PŚ²ruby prŢtokomŊru jsou za t²mto ¼ļelem opatŚeny zemn²c²mi ġrouby. Je-li materi§l 
potrub² elektricky vodivĨ, jednoduġġe nainstalujte zemn²c² p§sky mezi zemn²c² ġroub a 
libovolnĨ ġroub protipŚ²ruby.  
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Pro zajiġtŊn² dobr®ho elektrick®ho propojen² na pŚ²rub§ch doporuļujeme, abyste provrtali 
protipŚ²rubu stejnĨm zpŢsobem a n§slednŊ propojili zemn²c²mi ġrouby (nejsou souļ§st² 
dod§vky). Propojovac² vodiļ by mŊl m²t  prŢģez minim§lnŊ 4mm2. 

  

 

3.7.2 5ÚÅÍÎñÎþ ÎÅÖÏÄÉÖïÈÏ ÐÏÔÒÕÂþ 
DŢleģit®: Pokud potrub² nen² elektricky vodiv® (PVC, sklolamin§t, beton nebo jin® nevodiv® 
materi§ly) a prŢtokomŊr nebyl pŢvodnŊ objedn§n se zemn²c² elektrodou, mus²te nainstalovat 
p§r zemn²c²ch krouģkŢ mezi spojovac² pŚ²ruby na obou konc²ch ļidla. Viz. n§sleduj²c² 
obr§zek.  

 

V tomto pŚ²padŊ by zemn²c² p§sky mŊly bĨt Ś§dnŊ pŚipojeny k obŊma zemn²c²m krouģkŢm a 
dobŚe propojeny se zemn²c²m ġroubem na pŚ²rubŊ ļidla. Zemn²c² krouģky jsou dod§v§ny 
v nerezov®m proveden². Pokud je mŊŚen§ kapalina pŚ²liġ agresivn² pro nerez ocel, objednejte 
prŢtokomŊr s volitelnou zemn²c² elektrodou z materi§lu, kterĨ je kompatibiln²m s kapalinou.  

4    Montáž zesilovače, možnosti nastavení 
Existuj² dvŊ moģnosti pro mont§ģ zesilovaļe a cel§ Śada moģnost², jak prŢtokomŊr 
nainstalovat v rŢznĨch podm²nk§ch, technologi²ch a okoln²m prostŚed².  

 

4.1 +ÏÍÐÁËÔÎþ ÖÅÒÚÅ 
PrŢtokomŊr m§ zesilovaļ nainstalovanĨ pŚ²mo na ļidle. Je nutn® pouze pŚiv®st nap§jen² a 
pŚipojit vĨstupy dle poģadavkŢ. 
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4.2 /ÄÄñÌÅÎÜ ÖÅÒÚÅ 
Vzd§len® pŚipojen² zesilovaļe, kterĨ je na m²stŊ mimo potrub², kde je um²stŊn® ļidlo. To je 
nezbytn® v situac²ch, kdy teplota kapaliny nebo okoln²ho prostŚed² pŚevyġuje maxim§ln² 
teplotu pro zesilovaļ (80ÁC) nebo se na mŊŚen®m potrub² vyskytuj² vibrace. Zesilovaļ je 
s ļidlem propojen kabelem, kterĨ je z nŊj veden na svorkovnici ļidla pro oddŊlenou mont§ģ. 
Vzd§lenost mezi ļidlem a zesilovaļem mŢģe bĨt aģ 150m. Mont§ģn² drģ§k zesilovaļe je 
souļ§st² dod§vky.  

Tabulka: min. vodivost kapaliny x d®lka kabelu oddŊlen®ho proveden² 

Délka kabelu Minimální poţadovaná vodivost ( S/cm) 

0 (kompaktn² verze) 5 

50 20 

100 100 

  

4.3    -ÏĿÎÏÓÔ ÚÁÐÌÁÖÅÎþ 
V pŚ²padŊ, ģe instalujete prŢtokomŊr do ġachty nebo do m²st, kde je velk® riziko vĨskytu 
vlhkosti nebo hroz² tak® zaplaven², doporuļujeme pouģ²t oddŊlen® proveden² s t²m, ģe ļidlo 
se svorkovnic² pro oddŊlen® proveden² by mŊlo m²t kryt² IP 68. 

 ZaŚ²zen² s vyġġ² tŚ²dou kryt² (IP 67, IP 68) jsou konstruov§na pro vnitŚn² i venkovn² pouģit²       
a chr§n² proti vniknut² nebezpeļnĨch ļ§stic. ZajiġŠuj² ochranu proti vniknut² ciz²ch ļ§stic, 
prachu a vody a poskytuj² tak dalġ² ¼roveŔ ochrany proti korozi a proti poġkozen², nebo         
v pŚ²padŊ tvorby ledu atp.  
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               Kompaktn² verze           OddŊlen§ verze 

5 Technická specifikace čidla:  
Rozsah prŢtoku:  0.03-12 m/s 
SvŊtlosti:    od DN 6 mm do DN 1400 mm 
Minim§ln² elektrick§ vodivost:  Ó 5 ÕS / cm 
PŚesnost: 
Ñ 0,25% mŊŚen® hodnoty pro rychlosti vyġġ² neģ  0,5 m/s 
 Ñ 0,001m/s pro rychlosti menġ² neģ 0,5 m/s  
Materi§l elektrod:  standardnŊ Hastelloy C 
VolitelnŊ:316 nerez ocel, Gold/Platina(galvanicky pokoveno), Tantal, Platina/Rhodium 
Materi§l vĨstelky: PFA, PTFE, mŊkk§ a tvrd§ guma, Halar 
Teplota kapaliny: 
OddŊlen§ verze: PFA, PTFE & Halar  155ÁC, guma 80ÁC 
Kompaktn² verze: PFA, PTFE & Halar 100ÁC, guma  80ÁC 
Tlakov§ proveden²: v z§vislosti na proveden² pŚipojen² 
standard PN 16 (pro svŊtlosti DN 6 aģ DN 200) 
standard PN 10 (pro svŊtlosti DN 250 aģ DN 1400) 

Teplota okol²:  -20ÁC aģ 60ÁC 
Materi§l mŊŚ²c² trubice: nerez ocel 316 
Materi§l krytu:  ocel 
PŚ²ruby: standardnŊ ocel, volitelnŊ nerezov§ ocel 316 
Kryt²: IP67 
VolitelnŊ: IP 68 pro ļidlo - oddŊlen§ verze 
Svorkovnice pro oddŊlen® proveden²: standardnŊ IP 66, pr§ġkovŊ nalakovanĨ hlin²kovĨ 
odlitek s vĨvodkami M 20x 1,5   
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5.1 2ÏÚÍñÒÙȟ ÒÏÚÓÁÈÙ ÐÒĳÔÏËĳ Á ÈÍÏÔÎÏÓÔÉ 
 

Světlost 
DN 

A B C D 
hmotnost 

se 
rozsah průtoku 

    
 

  
 

zesil. 
M2000 

L/min. 

mm mm mm mm mm kg min max 

6 170 356 89 288 4,5 0,063 20 

8 170 356 89 288 4,5 0,114 34 

10 170 356 89 288 4,5 0,177 53 

15 170 356 89 288 4,5 0,416 125 

20 170 361 99 293 5,5 0,75 225 

25 225 366 108 298 8 1,2 350 

32 225 386 117 318 9 2 575 

40 225 390 127 322 9,5 3 900 

50 225 403 152 335 11,5 4,7 1400 

65 280 434 178 366 23,5 8 2400 

80 280 440 191 372 24,5 12 3600 

100 280 466 229 398 25,5 19 5600 

125 400 498 254 430 26 30 8800 

150 400 524 279 456 27 40 12700 

200 400 572 343 518 39 75 22600 

250 500 681 406 613 81 120 35300 

300 500 734 483 666 94 170 50800 

350 500 782 533 716 117 230 69200 

400 590 856 597 788 139 300 90400 

450 590 890 635 822 181 380 114000 

500 590 969 699 901 224 470 140000 

550 590 1005 749 937 237 570 170000 

600 590 1071 813 1003 251 680 200000 

700 590 1173 927 1118 294 920 275000 

750 800 1228 984 1161 319 1060 315000 

800 800 1325 1015 1257 349 1200 361000 

900 800 1405 1168 1374 385 1500 457000 

1000 800 1525 1230 1457 419 1900 565000 

1050 914 1675 1346 1610 499 2100 620000 

1200 1000 1775 1455 1707 549 2700 814000 

1400 1000 1995 1675 1927 619 3700 1100000 
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6 Elektronika zesilovače 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Specifikace 
Nap§jen² 85-265 VAC, 45-65Hz 

PŚ²kon 15 wattŢ 

PŚesnost mŊŚen² 

  

Ñ 0,25 procent mŊŚen® hodnoty pro rychlosti vyġġ² neģ 0,5 m/s 

Ñ 0,001 m/s pro rychlosti menġ² neģ 0,5 m/s 

Opakovatelnost +0,1% 

Min.vodivost kapaliny Ó 5 ÕS / cm 

SmŊr proudu JednosmŊrnĨ nebo obousmŊrnĨ (programovateln®) 

VĨstupy  

AnalogovĨ vĨstup 4-20, 0-20, 0-10 a 2-10 mA, max. z§tŊģ 800Ý, aktivn² 24 VDC 

Impulzn² vĨstup 
Parametrizovateln® impulzy, (otevŚenĨ kolektor) max. 10 kHz nebo 
aktivn² 24 VDC, stŚ²da 1:1 

Ġ²Śka pulsu Programovateln§ aģ do 1000 ms 

Digit§ln² vĨstupy  

Tlumen² Programovateln® od 1,2,3,4,5,10,20,30 sekund 

Stabilita hydr. nuly Automatick§ korekce 

LCD displej 
4-Ś§dkovĨ, 20 znakŢ, alfanumerickĨ, podsv²cenĨ, zobrazen² 2 ļ²taļŢ, 
prŢtoku a chybovĨch hl§ġen² 

Kryt NalakovanĨ hlin²kovĨ odlitek 

TŚ²da kryt² IP 67   

Mont§ģ Kompaktn² nebo oddŊlen§   

Kabelov® vĨvodky M 20 x 1,5 
 

Teplota prostŚed²  -20Á aģ 60ÁC 
 

Skladovac² teplota -40Á aģ 70ÁC 
 

S®riov§ komunikace RS 232, Modbus RTU, nebo vzd§lenĨ displej (RDI) 
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7 Elektroinstalace – bezpečnost 
 
Varování: PŚi instalaci se ujistŊte, ģe je v souladu s tŊmito poģadavky:  

 PŚed jakĨmkoliv z§sahem do elektroinstalace odpojte prŢtokomŊr od nap§jen². 

 Nesvazujte nebo nespojujte sign§ln² kabely s kabely elektrick®ho veden² 

 Ponech§vejte vġechny kabely pokud moģno co nejkratġ² 

 Pro vġechny vĨstupy pouģijte kabely typu st²nŊn® p§ry (twisted pair)  

 Dodrģujte vġechny platn® elektrotechnick® pŚedpisy 
 

7.1 /ÔÅÖĠÅÎþ ËÒÙÔÕ - 2000 
 
Design zesilovaļe M-2000 umoģŔuje otevŚen² krytu, aniģ byste museli vġechny ġrouby ¼plnŊ 
odebrat. K jeho otevŚen² budete potŚebovat ġroubov§k.  
Postupujte podle n§sleduj²c²ch krokŢ: 

 
1. Odpojte zesilovaļ od s²Šov®ho nap§jen² 
2. Zcela povolte dva ġrouby na prav® prav® stranŊ zesilovaļe 
3. Dva ġrouby um²stŊn® vlevo na v²ku uvolnŊte tak, aby hlava ġroubu tŊsnŊ 

vystupovala z otvoru v krytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ZvednŊte a otoļte kryt do otevŚen® polohy 
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7.2    0ĠÉÐÏÊÅÎþ ÎÁÐÜÊÅÎþ 
 

UpozornŊn² Á PrŢtokomŊr neinstalujte pŚi zapnut®m s²Šov®m nap§jen². 

Á PŚi instalaci respektujte  platn® normy a bezpeļnostn² pŚedpisy 
 

Zesilovaļ  je mikroprocesorov® zaŚ²zen². Je dŢleģit®, aby nap§jen² bylo pokud moģno  
Stabiln² a bez elektrick®ho zaruġen². Pokuste se vyhĨbat zdrojŢm, kde jsou zapojeny 
zaŚ²zen² n§roļn§ na  spotŚebu elektrick® energie (ļerpadla, motory atp.).   

Nap§jen² pro kompaktn² a oddŊlen® proveden² je totoģn®.   

StejnosmŊrn® nap§jen²:  10 – 36 V DC 
StŚ²dav® nap§jen²:   85 – 265 V AC  

 
 

             
Zapojen² svorkovnice pro pŚipojen²  
nap§jec²ho kabelu. PrŢtokomŊr  
se stŚ²davĨm nap§jen²m 
 
 
 
Hodnoty napětí a odběru proudu u M 2000 24 VDC – stabilizovaný stav po zapnutí:  

napŊt² [V] odbŊr [mA] 

36V 274 

24V 320 

12V 850 

10V 1180 

 
Nap§jec² zdroj pro stejnosmŊrnou verzi mus² bĨt dimenzov§n pro tyto ġpiļkov® odbŊry: 

Zdroj je funkļn² od hodnoty napŊt² > 10V 

Hodnoty proudov®ho n§razu: 2A pŚi 24V, 3A pŚi 12V, 3,4A pŚi 10V 
(hodnoty z§vis² tak® na vnitŚn²m odporu zdroje, proudov® pojistce atp.) 

Zapojen² svorkovnice pro pŚipojen²  
nap§jec²ho kabelu. PrŢtokomŊr  
se stejnosmŊrnĨm nap§jen²m 
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8 Oddělená verze 
Jestliģe zvol²te oddŊlen® proveden² elektroniky M 2000, dbejte n§sleduj²c²ch pokynŢ.  
 
Pozn:  Drģ§k na zesilovaļ: pokud se jedn§ o oddŊlen® proveden², je zesilovaļ dod§v§n 
s namontovanĨm drģ§kem na zeŅ. 
 

8.1 :ÁÐÏÊÅÎþ ËÁÂÅÌĳ 
Kabel§ģ mezi ļidlem a zesilovaļem M 2000 je souļ§st² dod§vky. Pokud vaġe 
instalace vyģaduje propojen² kabelu, doporuļujeme postupovat dle n§sleduj²c²ch 
krokŢ.  

1. OdstraŔte kryt ļerven® svorkovnice pro oddŊlen® proveden² (junction boxu). Zapojte 
jednotliv® vodiļe vedouc² ze zesilovaļe do svorkovnice pro oddŊln® proveden². Viz 
sch®ma n²ģe ï  pŚipojen² dle barev. 

2. Nainstalujte kabel dle potŚeby a prot§hnŊte jej jednotlivĨmi vĨvodkami na stranŊ 
zesilovaļe i svorkovnice ļidla.  

3. PŚipojte jednotliv® vodiļe jak na stranŊ zesilovaļe, tak na stranŊ svorkovnice pro 
oddŊlenou mont§ģ ļidla (junction boxu).  

 

Svorkovnice pro oddělené provedení 

č. svorky popis Barva drátu 

11 C²vka Zelen§ 

12 C²vka Ģlut§ 

13 Hlavn² st²nŊn² Ģluto/zelen§ 

45 Elektroda 1 B²l§ 

44* St²nŊn² elektrod Ļern§ 

46 Elektroda 2 HnŊd§ 

40 Elektroda signalizace pr§zdn®ho 
potrub² 

RŢģov§  

44* St²nŊn² elektrody signalizace 
nezaplaven®ho potrub² 

Ļern§ 

   *svorky ļ. 44 jsou na stejn®m potenci§lu 
 

8.2 :ÁÐÏÊÅÎþ ÏÄÄñÌÅÎïÈÏ ÐÒÏÖÅÄÅÎþ 
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OddŊlen® proveden² zesilovaļe M 2000 lze objednat se standardn²mi kabely ļidlo ïzesilovaļ 
o d®lk§ch 5,10,15 a 30 metrŢ. Maxima§ln² pŚ²pustn§ d®lka kabelu ļidlo ï zesilovaļ je 150 
metrŢ. 
 

8.3 $ÅÔÅËÃÅ ÐÌÎïÈÏ ÚÁÐÌÁÖÅÎþ 
 
V pŚ²padŊ vyuģit² funkce indikace  zaplaven² mŊŚic² trubice - ļidla , dbejte dodrģov§n² 
maxim§ln² moģn® d®lky kabelu ļidlo-zesilovaļ v z§vislosti na elektrick® vodivosti mŊŚen® 
kapaliny. 
 

Délka kabelu Minimální poţadovaná vodivost ( S/cm) 

0 (kompaktn² verze) 5 

50 20 

100 100 

 

9 Zapojení vstupů/výstupů (I/O) 
 
Zde naleznete popis zapojen² vstupŢ a vĨstupŢ zesilovaļe M-2000:  

 

 AnalogovĨ vĨstup 

 Digit§ln² vstup 

 Digit§ln² vĨstupy 

 Komunikace 
 
Po pŚipojen² ļidla a zesilovaļe mŢģete pŚipojit poģadovan® vĨstupy ze zesilovaļe. 
NepŚipojujte hlavn² zdroj nap§jen², pokud jste nedokonļili vġechna ostatn² pŚipojen². 
Dodrģujte vġechna bezpeļnostn² opatŚen² a z§sady, aby se zabr§nilo ¼razu elektrickĨm 
proudem a poġkozen² elektronickĨch souļ§stek.  
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Vstup/výstup popis svorky 

AnalogovĨ vĨstup 0-20 mA 

4-20 mA         R odporov§ z§tŊģ  800 Ý 
0-10 mA 
2-20 mA 

16 (+) 
15 (-) 

Digit§ln² vĨstup 1 pasivn² max. 30 VDC, 100 mA 
aktivn² 24 VDC, 50 mA (nastavte Jumper JP1) 
max. frekvence 10 kHz 

1 (+) a 2 (-) 

Digit§ln² vĨstup 2 pasivn² max. 30 VDC, 100 mA 
aktivn² 24 VDC, 50 mA (nastavte Jumper JP2) 
max. frekvence 10 kHz 

3 (+) a 4 (-) 

Digit§ln² vĨstup 3 pasivn² max. 30 VDC, 100 mA, 10 kHz 
rel®  48 VAC, 500 mA, 1 kHz 
*moģnost SW nastaven² 

 

10 (+) a 9 (-) 
10 (+) a 11 (-) 
 

Digit§ln² vĨstup 4 Pas. Max 30 VDC, 100 mA, 10 kHz 
rel® 48 VAC, 500 mA, 1 kHz 
*moģnost SW nastaven² 

 

13 (+) a 12 (-) 
13 (+) a 14 (-) 
 

Digit§ln² vstup 5-30  VDC 8 (+) a 9 (-) 

Komunikace RS232, konfigurovatelnĨ, Modbus RTU nebo RDI 7 GND 
6 RxD 
5 TxD 

 
 

9.1 3ÃÈïÍÁ ÚÁÐÏÊÅÎþ ÁÎÁÌÏÇÏÖïÈÏ ÖĻÓÔÕÐÕ 
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9.2 SchïÍÁ ÚÁÐÏÊÅÎþ ÄÉÇÉÔÜÌÎþÃÈ ÖĻÓÔÕÐĳ 
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9.3 3ÃÈïÍÁ ÚÁÐÏÊÅÎþ ÄÉÇÉÔÜÌÎþÈÏ ÖÓÔÕÐÕ 
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10 Programování M 2000 
Zesilovaļ M-2000 je naprogramovanĨ z vĨroby. Pro z§kladn² pouģit² nebudete muset 
prov§dŊt ģ§dn§ dalġ² nastaven². Aby se vġak vyuģilo speci§ln²ch funkc², mŢģete prŢtokomŊr 
nastavovat dle vlastn²ch poģadavkŢ. Pokud budete cht²t M 2000 programovat, seznamte se s 
funkc² tlaļ²tek a ŚidtŊ se n§sleduj²c²mi postupy.  
 

10.1    Displej 
Existuj² dva typy reģimŢ zobrazen² u M 2000:  

 Volba a pohyb v menu 

 Zad§n² poģadovan® hodnoty 
 

10.1.1 Volba a pohyb v menu  
VĨbŊr z menu se zobraz² v n§sleduj²c²m form§tu: 
 

DISPLAY TITLE    START MENU 
>Menu Selection 1     >Exit this Menu 
  Menu Selection 2      Main Menu 
DIRECTIONS LINE    MORE: ŷ,Ź        ENTER:> 

 
 Form§t zobrazen²          PŚ²klad menu 
 
Horn² Ś§dek zobrazuje n§zev obrazovky. Pod n²m jsou zn§zornŊny dva vĨbŊry z menu. 
Spodn² Ś§dek ud§v§ instrukce pro ovl§d§n².  
 
Typick® menu obasuhu v²ce moģnost² neģ se vejde do dvou Ś§dkŢ vĨbŊru z menu. Pro 
pohyb v textu nahoru a dolŢ stisknŊte tlaļ²tka [ŷ] a [Ź]. Kdyģ pomoc² ġipek dos§hnete 

poģadovan® poloģky v menu, stisknŊte [E] k vybr§n² poloģky a jejimu otevŚen².  
 

10.1.2 :ÁÄÜÎþ ÈÏÄÎÏÔÙ 
Toto zobrazen² m§ n§sleduj²c² form§t: 
 

DISPLAY TITLE     LOW FLOW CUTOFF 
   Description Line        % of         300.000 GPM 
      Numeric Value                   2.00% 
DIRECTIONS LINE    CHG: +,-             NEXT:E 

 
 Form§t zobrazen²    PŚ²klad zad§n² hodnoty 
 
Horn² Ś§dek zobrazuje n§zev obrazovky. DruhĨ Ś§dek je popis hodnoty. TŚet² Ś§dek 
ukazuje aktu§ln² hodnotu. Spodn² Ś§dek ud§v§ instrukce pro ovl§d§n². 
 
Pozn§mka: Hodnotu ļ²sla na spodn²m Ś§dku displeje mŢģete pomoc² jednotlivĨch tlaļ²tek 
[+] nebo [-] mŊnit. Tlaļ²tkem [E] posunete kurzor o jednu ļ²slici doprava. Kdyģ je kurzor 
na posledn² ļ²slici ¼plnŊ vpravo, stiknut²m tlaļ²tka [E] ho posunete na ļ²slici ¼plnŊ vlevo. 
V tomto okamģiku se podn² Ś§dek displeje zmŊn² a zobraz² nov® funkce tlaļ²tka [E]. 
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Stisknut²m tlaļ²tka [E] uloģ²te aktu§ln² nastaven². Stisknut²m tlaļ²tka [+] znovu mŢģete 
mŊnit aktu§ln² hodnotu. 
 

LOW FLOW CUTOFF  
   % of       300.000 GPM  
          3.00% 
EDIT:+                SAVE:E 

 
 
Podrobnosti o tom, jak zmŊnit a nastavit ļ²seln® hodnoty jsou uvedeny v n§sleduj²c² ļ§sti 
ĂFunkce tlaļ²tek M-2000ñ. 
 
Funkce tlačítek M-2000 
Vġechna programov§n² se prov§n² pomoc² tŚ² funkļn²ch tlaļ²tek um²stŊnĨch na pŚedn² 
stranŊ zesilovaļe M-2000.  
 
 
 
 
 
 
 
Pozn§mka: V dalġ² ļ§sti tohoto manu§lu budou tlaļ²tka oznaļov§na jako [ŷ] nebo [+]  
a [Ź] nebo [-] v z§vislosti na kontextu. Tlaļ²tko ENTER bude oznaļov§no pouze jako [E]. 
 
 
  Pouģijte tlaļ²tka [ŷ/+] pro dalġ² krok nebo Ărolujteñ text v menu nahoru.  

PŚi programov§n² pŚejdete stisknut²m tohoto tlaļ²tka do dalġ²ho menu 
nebo zvĨġ²te aktu§ln² hodnotu.  

 
Příklad 1: N§sleduj²c² obr§zek zobrazuje hlavn² menu M-2000. VĨbŊrem ġipky toto menu 
opust²te.  
Chcete-li se v menu dostat na dalġ² vĨbŊr, stisknŊte jednou tlaļ²tko [ŷ], text se posune na 
dalġ² poloģku v hlavn²m menu.  
 

 START MENU       START MENU 
 Exit this Menu       Main Menu 
  Main Menu         Stiskni [ŷ]    Quick Setup 

 MORE: ŷ,Ź          ENTER:     MORE: ŷ,Ź          ENTER:

      
  
Příklad 2: NŊkter® postupy vyģaduj² zad§n² ļ²seln® hodnoty. Tlaļ²tko [+] se pouģ²v§ 

pro zvĨġen² hodnoty zvolen® ļ²slice. Na obr§zku n²ģe je pŚ²klad nastaven² hodnoty 
Ăpotlaļen² malĨch prŢtokŢñ(Low flow cut off).  Aktu§ln² hodnota, kterou mŢģete mŊnit je ta s 
podtrģ²tkem. V tomto pŚ²padŊ stisknŊte tlaļ²tko [+] ke zvĨġen² hodnoty na 3%.  
 
 LOW FLOW CUTOFF     LOW FLOW CUTOFF 
   % of            300.00 GPM       % of            300.00 GPM

                 2.00%   Stiskni [+]     3.00% 
 CHG: +,-                 NEXT: E          CHG: +,-               NEXT: E 
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  Pro pŚedchoz² krok pouģijte tlaļ²tko [Ź/-]. V prŢbŊhu programov§n² pŚejdete 
  stisknut²m tohoto tlaļ²tka na pŚedchoz² vĨbŊr v menu nebo sn²ģ²te hodnotu 
  ļ²slice.  
 
Příklad 1: N§sleduj²c² obr§zek zobrazuje hlavn² menu M-2000. Ġipka ukazuje na vĨbŊr 
ĂNastaven² prŢtokomŊruñ(Meter Setup). K rolov§n² textu do pŚedchoz²ho vĨbŊru zavŚete 
toto menu (kter® nen² vidŊt na displeji) a jednou stisknŊte tlaļ²tko [Ź].  
 
 MAIN MENU       MAIN MENU 

 Meter Setup       Exit this Menu 
   Measurements   Stiskni  [Ź]    Meter Setup 

 MORE: ŷ,Ź          ENTER:     MORE: ŷ,Ź          ENTER: 
 
 

Příklad 2: U postupŢ, kter® vyģaduj² zadat ļ²seln® hodnoty, slouģ² tlaļ²tko [-] ke sn²ģen² 
hodnoty vybran® ļ²slice. Na obr§zku n²ģe je pŚ²klad nastaven² hodnoty Ăpotlaļen² malĨch 
prŢtokŢñ (Low flow cut off). VġimnŊte si podtrģ²tka pod hodnotou 3. V tomto pŚ²padŊ stisknŊte 

tlaļ²tko [-] ke sn²ģen² hodnoty na 2%.  
 
 LOW FLOW CUTOFF     LOW FLOW CUTOFF 
   % of            300.00 GPM       % of            300.00 GPM

                 3.00%   Stiskni [-]     2.00% 
 CHG: +,-                NEXT: E          CHG: +,-               NEXT: E 

 

  Tlaļ²tko [E] funguje jako ĂENTERñ nebo Ăkurzor vpravoñ.  
  Příklad 1: N§sleduj²c² obr§zek zobrazuje hlavn² menu M-2000. 

Ġipka ukazuje na vĨbŊr ĂNastaven² prŢtokomŊruñ (Meter Setup). StisknŊte 
tlaļ²tko [E] k vĨbŊru volby ĂNastaven² prŢtokomŊruñ, kter® se t²mto otevŚe.   

 
  
 MAIN MENU       METER SETUP 

 Meter Setup       Exit this Menu 
   Measurements   Stiskni [E]    Scale Factor 

 MORE: ŷ,Ź          ENTER:     MORE: ŷ,Ź          ENTER:  
 
 

V pŚ²padŊ, kdy zad§v§te ļ²selnou hodnotu, nefunguje tlaļ²tko [E] jako ĂENTERñ, ale 
pohybuje kurzorem vpravo. Kdyģ je kurzor na posledn² pozici vpravo, slouģ² [E] opŊt jako 
ĂENTERñ.  
 
Příklad 2: Zde je pŚ²klad na menu Ăpotlaļen² malĨch prŢtokŢñ (Low flow cut off). Podtrģ²tko 

pod hodnotou 3 posuneme stisknut²m tlaļ²tka [E] o jednu pozici doprava.  
 

LOW FLOW CUTOFF     LOW FLOW CUTOFF 
   % of            300.00 GPM       % of            300.00 GPM
                 3.00%   Stiskni [E]     3.00% 
 CHG: +,-                NEXT: E          CHG: +,-               NEXT: E 
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10.2    :ÁÂÅÚÐÅéÅÎþ 
Funkce zabezpeļen² zesilovaļe M 2000 umoģŔuje omezit pŚ²stup k jednotce prostŚednictv²m 
5-8 m²stn®ho osobn²ho hesla ï tzv. PINu. Spr§vce syst®mu mŢģe zŚ²dit PIN pro kaģdou ze tŚ² 
rŢznĨch ¼rovn² pŚ²stupu:  

 Spr§vce ï umoģŔuje pŚ²stup do cel®ho menu M-2000 

 Servis ï umoģŔuje pŚ²stup k servisn² a uģivatelsk® ¼rovni nastaven² 

 Uģivatel ï povoluje pŚ²stup pouze k uģivatelsk® ¼rovni nastaven² 
 
Nen² tŚeba nastavovat vġechny ¼rovnŊ pŚ²stupu. Nejsou-li nastaveny PINy, budou m²t vġichni 
uģivatel® pŚ²stup ke vġem funkc²m M-2000.  
Pozn§mka: Nastaven² zabezpeļen² bude platit i pro vzd§lenĨ pŚ²stup do menu.  
 

10.2.1 .ÁÓÔÁÖÅÎþ 0).u ÓÐÒÜÖÃÅ 
Uģivatel® pŚ²hl§ġen² s PINem spr§vce maj² pŚ²stup ke vġem nastaven²m M-2000.  
 
Chcete-li nastavit PIN spr§vce, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v  menu.  
 

1. Zvolte v menu ZABEZPECENI 
2. Zvolte ZADEJ PIN SPRAVCE 
3. Zadejte 5-m²stn® ļ²slo PIN 
4. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² PINU a n§vrat do menu ZABEZPECENI 

 

10.2.2 NastaveÎþ 0).u pro servis  
Uģivatel® pŚihl§ġen² s PIN servis maj² pŚ²stup k servisn² ¼rovni nastaven². Tito uģivatel® 
nebudou m²t pŚ²stup k ¼rovni spr§vce.  
Pozn§mka: Aby bylo moģn® nastavit PIN pro servis, mus²te nejprve nastavit PIN pro 
spr§vce.  
 
Chcete-li nastavit PIN pro servis, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v rozvinut®m menu.  
 

1. Zvolte v menu ZABEZPECENI 
2. Zvolte ZADEJ PIN SERVIS 
3. Zadejte 5-m²stn® ļ²slo PIN 
4. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² PINU a n§vrat do menu ZABEZPECENI 

 

10.2.3 .ÁÓÔÁÖÅÎþ 0).u ÕĿÉÖÁÔÅÌÅ 
Uģivatel® s t²mto PIN budou m²t pŚ²stup k uģivatelsk® ¼rovni nastaven². Nebudou m²t pŚ²stup 
k ¼rovni spr§vce nebo servisn² ¼rovni.  
Pozn§mka: Aby bylo moģn® nastavit PIN uģivatele, mus²te nejprve nastavit PIN pro spr§vce 
a pro servis.  
 
Chcete-li nastavit PIN pro uģivatele, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v rozvinut®m menu.  
 

1. Zvolte v menu ZABEZPECENI 
2. Zvolte ZADEJ PIN UZIVATEL 
3. Zadejte 5-m²stn® ļ²slo PIN 
4. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² PINU a n§vrat do menu ZABEZPECENI 

 



31 

 

10.2.4 :ÁÄÜÎþ ÖÁĤÅÈÏ ÏÓÏÂÎþÈÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁéÎþÈÏ éþÓÌÁ 0).Õ  
Pokud bylo ve vaġem syst®mu nastaveno zabezpeļen² s PIN, budete muset PIN zadat pro 
pŚ²stup k funkci nastavov§n² a zmŊn§m parametrŢ. Existuj² tŚi moģn® ¼rovnŊ pŚ²stupu a 
kaģd§ m§ svŢj vlastn² PIN. Odpov²daj²c² PIN v§m poskytne spr§vce (administr§tor).  
 
Pozn§mka: Vġechny PINy jsou z vĨroby nastaveny na 00000. U tohoto nastaven² nen² nutn® 
PIN zad§vat. Pokud spr§vce syst®mu PIN nenastav², otevŚe se tlaļ²tkem [E] na vstupn² 
obrazovce hlavn² menu.  
Pokud zapomenete nebo ztrat²te PIN, volejte z§kaznickĨ servis Badger Meter. MŊjte 
pŚipraven tento bezpeļnostn² k·d, kterĨ se zobraz² v prav®m horn²m roku displeje.  
 
Pro zad§n² PIN u M-2000 postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ:  
 

1. V hlavn²m menu stisknŊte [E] a zobraz² se poģadavek na PIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. StisknŊte tlaļ²tko [+] k navĨġen² hodnoty 
3. Stisknut²m tlaļ²ka [E] pŚesunete kurzor na dalġ² ļ²slici 
4. Tento postup opakujte pro kaģd® z 5 ļ²slic, aby odpov²daly vaġemu PINu.  
5. StisknŊte tlaļ²tko [E]. Pokud jste zadali spr§vnĨ PIN, otevŚe se hlavn² menu v ¼rovni 
vaġeho pŚ²stupu.  

 
Pokud jste zadali nespr§vnĨ PIN, zobraz² se n§sleduj²c² hl§ġen²:  
 
 
    NEMATE PRISTUP 
           

      DO MENU 
 
 
 

a) StisknŊte tlaļ²tko [E] pro n§vrat do zobrazen² PINu 
b) Opakujte kroky 1 aģ 5 
 
Pozn§mka: Po ukonļen² pr§ce se zesilovaļem M-2000 je dobr® se odhl§sit ze syst®mu. 
V opaļn®m pŚ²padŊ se syst®m po 5 minut§ch od posledn² aktivity automaticky odhl§s².  
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11 Možnosti rychlého nastavení M 2000 
M-2000 m§ moģnost rychl®ho nastaven², kter® umoģŔuje nastavit nebo zmŊnit jednotky 
prŢtoku, ļ²taļŢ, PlnĨ rozsah a potlaļn² malĨch prŢtokŢ. Rychl® nastaven² otevŚete z 
menu Start.  
 

 
Rychlé nastavení 

 

Jednotky průtoku 
[standardnŊ : GPM] 

Menu Jednotky průtoku umoģŔuje nastavit jednotky pro mŊŚen² prŢtoku a 
hmotnostn²ho prŢtoku. Chcete-li zmŊnit hodnotu jednotky, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu Nastavení. 

1. Zvolte jednotku prŢtoku v zobrazen² na displeji 
2. StisknŊte tlaļ²tko  [ŷ] nebo [Ź], aby ġipka ukazovala na jednu z 
n§sleduj²c²ch jednotek:  
 

kód Jednotka 
průtoku 

 Kód Jednotka 
průtoku 

LPS Litr/sekunda  GPM Galon/minutu 

LPM Litr/minuta  GPH Galon/hodina 

LPH Litr/hodina  MGD Megagalon/den 

M3S m3/sekunda  IGS UKG/sekunda 

M3M m3/minuta  IGM UKG/minuta 

M3H m3/hodina  IGH UKG/hodina 

F3S Kubic.stopa/s  LbM Libra/minuta 

F3M Kubic.stopa/min  OPM Unce/minuta 

F3H Kubic.stopa/hod  BPM Barel/minuta 

GPS Galon/sekunda  ---  

 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² nastaven² jednotek prŢtoku 

 

Jednotky ļ²taļŢ 
[standardnŊ: USG] 

Tento parametr zav§d² mŊrn® jednotky pro ļ²taļe. Chcete-li zmŊnit hodnotu 
jednotky, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu Jednotky čítačů.  

1. StisknŊte tlaļ²tko  [ŷ] nebo [Ź], aby ġipka ukazovala na jednu z 
n§sleduj²c²ch jednotek:  

 

kód Jednotka čítače  Kód Jednotka čítače 

L Litry   UKG Kr§lovsk® galony 

HL Hektolitry  Lb Libry 

M^3 Kubick® metry  Oz Tekut® unce 

CFt Kubick® stopy  Aft Akrov® stopy 

USG US galony  BBL Barely 

MG Megagalony    

 
2. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² nastaven² jednotek čítače a n§vrat do 

menu  
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Rychlé nastavení 

 

Max. průtok Tento parametr nastavuje maxim§ln² oļek§vanĨ prŢtok. Ma vliv na dalġ² 
parametry syst®mu. Mezi tyto parametry patŚ²: 

 Frekvenční výstup ï hodnotŊ odpov²d§ maximum frekvenļn²ho 
vĨstupu 

 Potlačení malých průtoků ï procentu§ln² hodnota ve vztahu 
k maximu 

 Stavový výstup ïprocentu§ln² hodnota z max. prŢtoku 

 Impulzní výstup ï V z§vislosti na nastaven® hodnotŊ max. prŢtoku 
upravuj² frekvenci a ġ²Śku impulzŢ. 

 Analogové výstupy ï max. hodnota analogov®ho vĨstupu odpov²d§ 
nastaven® hodnotŊ maxim§ln²ho prŢtoku.  

 
Max. prŢtok se mŊn² v souvislosti s dimenz² prŢtokomŊru a s ostatn²mi 
poģadavky dan® aplikace. UjistŊte se, ģe s ohledem na svŊtlost prŢtokomŊru a 
ostatn² podm²nky je hodnota nastaven®ho max. prŢtoku v rozsahu rychlost² 
0,12 aģ 12 m/s, kter® je prŢtokomŊr schopen mŊŚit.  
 
Max. prŢtok je hodnota, kter§ je urļuj²c² pro oba smŊry prŢtoku. 
Pozn: V pŚ²padŊ, ģe prŢtok pŚekroļ² nastavenou hodnotu maxima a objev² 
se chybov® hl§ġen², postupujte dle krokŢ v menu rychl®ho nastaven². 

1. V menu Nastavení průtokoměru zvolte Max. průtok pro zobrazen² 
t®to hodnoty na displeji 

2. ZmŊŔte danou hodnotu na novou poģadovanou hodnotu 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² nov® hodnoty a n§vrat do menu  

 

  

Potlačení 
minimálních 
průtoků 

Tato hodnota urļuje hranici, kdy hodnota mŊŚen®ho prŢtoku pŚejde na hodnotu 0 
(nula). MŢģe nabĨvat hodnot od 0 do 10% z nastaven®ho maxim§ln²ho prŢtoku. 
Nastaven²m t®to hodnoty pŚedejdete naļ²t§n² prŢtoku v okamģiku, kdy je potrub² 
zaplaven® a doch§z² na nŊm k vibrac²m.  
Chcete-li zmŊnit Potlačení min. průtoků, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ.  

1. Nastavte mezn² hodnotu n²zk®ho prŢtoku na hodnotu mezi 0 aģ 10%.  
2. StisknŊte [E] pro uloģen² hodnoty a n§vrat do menu Start.  
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12 Možnosti nastavení M 2000 v hlavním menu 
V hlavn²m menu M-2000 jsou k dispozici n§sleduj²c² moģnosti programov§n²:  

 Nastaven² prŢtokomŊru 

 Nastaven² mŊŚen² 

 Vstupy/vĨstupy 

 Nulov§n² ļ²taļŢ 

 Komunikace 

 Pokroļil® 

 Info/n§povŊda 

 Volba jazyka 
 
Volby, kter® jsou uvedeny v tov§rn²m nastaven² by se nemŊly mŊnit bez vĨslovn®ho pokynu 
odpovŊdn®ho pracovn²ka firmy Badger Meter.  
Pozn§mka: Pouģiteln§ ¼roveŔ zabezpeļen² pro kaģd® menu je oznaļena n§sledovnŊ:  
 
 
 
 
 
Spr§vce          Servis     Uģivatel 
 
Volby, kter® mohou bĨt nastaveny pomoc² funkce Ărychl® nastaven²ñ jsou oznaļeny  
 
VĨchoz² hodnoty tov§rn²ho nastaven² jsou zobrazeny v uzavŚenĨch z§vork§ch.  
 
 
 
 

12.1   .ÁÓÔÁÖÅÎþ ÐÒĳÔÏËÏÍñÒÕ 
 

 
Nastavení průtokoměru 

 

Zákaznická 
korekce 
[0.00%] 
 
 
 
 

ZmŊna t®to hodnoty umoģŔuje nastavit pŚestnost prŢtokomŊru, aniģ 
byste mŊnili parametry nastaven® z vĨroby. MŢģete tak pŚesnost 
prŢtokomŊru pŚizpŢsobit aktu§ln² aplikaci.  
NapŚ. Ukazuje-li prŢtokomŊr hodnotu, kter§ je o 0,5 procenta niģġ², 
neģ je skuteļnost, staļ² nastavit hodnotu na +0,5. Pakliģe 
prŢtokomŊr ukazuje napŚ. o 1% vyġġ² hodnotu proti skuteļnosti, 
nastavte hodnotu na -1%.  
Chcete-li nastavit Z§kaznickou korekci, postupujte dle n§sleduj²c²ch 
krokŢ v menu nastaven²: 

1. V nab²dce menu nastavení průtokoměru zvolte Zákaznická 
korekce  

2. Nastavte poģadovanou hodnotu 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² hodnoty a n§vrat do menu 
nastaven² prŢtokomŊru 

Detekce prázdného 
potrubí 
[Off] 

Pokud je funkce nastavena na Zapnuto, je pr§zdn® potrub² 
siganlizov§no na vĨstupech a na displeji se zobraz², ģe ļidlo nen² 
zcela zaplaveno. Pokud je nastavena na Vypnuto, je detekce 
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pr§zdn®ho potrub² deaktivov§na.  
Povolen² detekce pr§zdn®ho potrub² vyģaduje jednor§zovou 
kalibraci.  
Kalibrace je pops§na v menu pokrocile nastaveni pod volbou 
kalibrace zaplavovaci elektrody  
Chcete-li nastavit detekci pr§zdn®ho potrub², postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu nastaveni průtokoměru:  

1. Vyberte detekce zaplaveni 
2. Um²stŊte ġipku vedle tlaļ²tka ZAP nebo VYP 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² nastaven² Zapnuto nebo 

Vypnuto a n§vrat do menu  

Frekvence sítě 
[60 Hz] 
 
 
 

Tento parametr umoģŔuje mŊŚen² odolnosti vŢļi prŢmyslov®ho hluku. 
Chcete-li nastavit Frekvenci s²tŊ, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v 
menu  nastaveni průtokoměru : 

1.  Vyberte frekvence sítě 
2. Um²stŊte ġipku na 50 nebo 60 Hz 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² nastaven² hodnoty frekvence 
s²tŊ a n§vrat do menu 

Budící frekvence 
[VĨrobn² nastaven²] 
 
 
 
 

Nastaveno ve vĨrobn²m z§vodŊ. V z§vislosti na hodnotŊ Frekvence 
s²tŊ mŢģete zvolit jednu z n§sleduj²c²ch moģnost²:   
 

50Hz 60Hz 

1Hz 1Hz 

3,125Hz 3,75Hz 

6,25Hz 7,5Hz 

12,5Hz 15Hz 

 
Chcete-li zmŊnit Bud²c² frekvenci, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ 
v menu  nastaveni průtokoměru:  

1. Vyberte budící frekvence  
2. Um²stŊte ġipku na poģadovanou frekvenci 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² nastaven² bud²c² frekvence a 
n§vrat do menu. 

4.  

Parametry potrubí 
[VĨrobn² nastaven²] 
 
 
 
 

Nastaveno ve vĨrobn²m z§vodŊ. V pŚ²padŊ vĨmŊny zesilovaļe 
ovŊŚte, zda nastaven§ hodnota prŢmŊru potrub² odpov²d§ svŊtlosti 
pouģit®ho ļidla.  
Chcete-li zmŊnit parametry potrubi, postupujte dle n§sleduj²c²ch 
krokŢ v menu  nastaveni průtokoměru :  

1. Vyberte Parametry potrubí 
2. Um²stŊte ġipku na jeden z tŊchno prŢmŊrŢ 

 
6mm [1/4"]            65mm [2 1/2"]      400mm [16"]      1000mm [40"]           
8mm [1/4"]            80mm [3"]            450mm [18"]      1050mm [42"]         
10mm [1/4"]        100mm [4"]            500mm [20"]      1200mm [48"]       
15mm [1/4"]        125mm [5"]            550mm [22"]      1400mm [54"]        
20mm [1/4"]        150mm [6"]            600mm [24"]      1600mm [64"]        
25mm [1 "]          200mm [8"]            700mm [28"]      1800mm [72"]       
32mm [1 1/4"]     250mm [10"]          750mm [30"]       2000mm 
[80"]  40mm [1 1/2"]     300mm [14"]          800mm [32"]       Jin®                  
50mm [2"]           350mm [14"]          900mm [36"] 

3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² nastaven² odpov²daj²c² 
svŊtlosti a n§vrat do menu 
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Konstanta čidla 
[VĨrobn² nastaven²] 
 
 
 
 

Nastaveno ve vĨrobn² z§vodŊ. Tato hodnota zajiġŠuje pŚesnost ļidla 
t²m, ģe kompenzuje jeho chybu. Je-li nutn® nastaven² pŚesnosti 
prŢtokomŊru, pouģijte moģnost zákaznická korekce. V pŚ²padŊ, ģe 
bude vymŊnŊn zesilovaļ, mus² bĨt tento parametr pŚeprogramov§n 
pŢvodn² konstantou ļidla.  

Offset čidla 
[VĨrobn² nastaven²] 
 
 
 

Nastaveno ve vĨrobn²m z§vodŊ. Nastaven² tzv. Ăhydraulick® nulyñ 
Tento faktor kompenzuje nepŚesnost ļidla pŚi hodnot§ch prŢtokŢ 
bl²ģ²c²ch se k nule. V pŚ²padŊ potŚeby ¼pravy pŚesnosti pouģijte 
parametr zákaznická korekce. 
 

 
Nastavení parametrů měření 

 

Jednotky průtoku 
[GPM] 

 
 
 
 

Jednotka prŢtoku umoģŔuje nastavit jednotky pro mŊŚen² prŢtoku a 
max. průtoku. ZmŊna parametru jednotky prŢtoku se projev² i 
v nastaven®m maximu. NapŚ. pokud se jednotka zmŊn² z GPM na 
GPS, zmŊnil by se max. průtok z 60 GPM na 1 GPS.  
Chcete-li zmŊnit jednotu prŢtoku, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ 
v menu nastavení parametrů měření:  

1. Vyberte jednotky prŢtoku v zobrazen² na displeji 
2. Um²stŊte ġipku na jednu z tŊchno jednotek prŢtoku:  

 

k·d Jednotka prŢtoku  K·d  Jednotka prŢtoku 

LPS Litr/sekunda  GPM Galon/minuta 

LPM Litr/minuta  GPH Galon/hodina 

LPH Litr/hodina  MGD Megagalon/den 

M3S Kub.metr/sekunda  IGS UKG/sekunda 

M3M Kub.metr/minuta  IGM UKG/minuta 

M3H Kub.metr/hodina  IGH UKG/hodina 

F3S Kub.stopa/sekunda  LbM Libra/minuta 

F3M Kub.stopa/minuta  OPM Unce/minuta 

F3H Kub.stopa/hodina  BPM Barel/minuta 

GPS Galon/sekunda    

 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² jednotky prŢtoku a n§vrat do 

menu. 
 

Jednotky čítačů 
[USG] 

 
 
 
 

Tento parametr nastavuje jednotky ļ²taļŢ.  
Chcete-li zmŊnit hodnotu jednotky ļ²taļŢ, postupujte dle 
n§sledujc²c²h krokŢ v menu nastaven² parametrŢ mŊŚen² 
 

1. V menu vyberte jednotky čítačů  
2. Um²stŊte ġipku na jednu z tŊchno jednotek ļ²taļŢ: 
 

K·d  Jednotka ļ²taļe  K·d  Jednotka ļ²taļe 

L  Litr  UKG Kr§lovsk® galony 

HL Hektolitr  Lb Libry 

M^3 KubickĨ metr  Oz Tekut® unce 

CFt Kubick§ stopa  Aft Akrov® stopy 

USG U.S.galon  BBL barely 

MG Megagalon    
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3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² jednotky čítače a n§vrat do 
menu 

 

Max. průtok 
[VĨrobn² nastaven²] 

 
 
 
 

Tento parametr nastavuje maxim§ln² oļek§vanĨ prŢtok prŢtokomŊru. 
M§ pŚ²mĨ vliv na n§sleduj²c² parametry: 

 Frekvenční výstup -  maximum frekvenļn²ho vĨstupu odpov²d§ 
stejn® hodnotŊ, jako je max. prŢtoku 

 Potl. min. průt. ï jej² hodnota je procentu§ln² a vztahuje se 
k nastaven® hodnotŊ max. průtok 

 Stavové výstupy ïprocentu§ln² hodnota z max. prŢtoku 

 Impulzní výstup ï V z§vislosti na nastaven® hodnotŊ max. 
prŢtoku upravuj² frekvenci a ġ²Śku impulzŢ. 

 Analogový výstup ï max. hodnota analogov®ho vĨstupu 
odpov²d§ nastaven® hodnotŊ maxim§ln²ho prŢtoku 

  
   Max. prŢtok se mŊn² v souvislosti s dimenz² prŢtokomŊru a 
s ostatn²mi poģadavky dan® aplikace. UjistŊte se, ģe s ohledem na 
svŊtlost prŢtokomŊru a ostatn² podm²nky je hodnota nastaven®ho 
max. prŢtoku v rozsahu rychlost² 0,12 aģ 12 m/s, kter® je 
prŢtokomŊr schopen mŊŚit.  
 
Max. prŢtok je hodnota, kter§ je urļuj²c² pro oba smŊry prŢtoku. 
Pozn: V pŚ²padŊ, ģe prŢtok pŚekroļ² nastavenou hodnotu 
maxima a objev² se chybov® hl§ġen², postupujte dle krokŢ 
v menu rychl®ho nastaven². 

1. V menu Nastavení průtokoměru zvolte Max. průtok pro 
zobrazen² t®to hodnoty na displeji 

2. ZmŊŔte danou hodnotu na novou poģadovanou hodnotu 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² nov® hodnoty a n§vrat do menu  

 

  

Potlačení malých 
průtoků 
[0,2%] 

 
 
 
 

Tato hodnota urļuje hranici, kdy hodnota mŊŚen®ho prŢtoku pŚejde 
na hodnotu 0 (nula). MŢģe nabĨvat hodnot od 0 do 10% 
z nastaven®ho maxim§ln²ho prŢtoku. Nastaven²m t®to hodnoty 
pŚedejdete naļ²t§n² prŢtoku v okamģiku, kdy je potrub² zaplaven® a 
doch§z² na nŊm k vibrac²m.  
 
Chcete-li zmŊnit tuto hodnotu, zvolte v menu Potl. min. průtoků a 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ.  

1. Nastavte mezn² hodnotu n²zk®ho prŢtoku na poģadovanou 
hodnotu mezi 0 aģ 10%.  

2. StisknŊte [E] pro uloģen² hodnoty a n§vrat do menu Start. 

 

Směr průtoku 
[obousmŊrnĨ] 

 
 
 
 

Směr průtoku v§m umoģŔuje nastavit prŢtokomŊr k mŊŚen² prŢtoku 
pouze vpŚed (jednosmŊrnĨ) nebo vpŚed i zpŊt (obousmŊrnĨ).  
Jednosměrný 
PrŢtok je sļ²t§n pouze v jednom smŊru. SmŊr proudŊn² je oznaļen 
ġipkou nalepenou na tŊle ļidla prŢtokomŊru (ļerven§)  
JednosmŊrn® mŊŚen² v hlavn²m zobrazen² zahrnuje:  
T1: CelkovĨ ļ²taļ, je moģn® jej vynulovat prostŚednictv²m funkce 
v menu, nebo pomoc² ModBus RTU  
T2: CelkovĨ ļ²taļ, je moģn® jej vynulovat prostŚednictv²m funkce 
v menu, nebo pomoc² ModBus RTU a tak® pomoc² extern²ho tlaļ²tka 
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a propojen² se svorkami dig. Vstupu.  
 
 
Obousměrný 
PrŢtok je sļ²t§n v obou smŊrech. ObousmŊrn® mŊŚen² v hlavn²m 
zobrazen² zahrnuje:  
T+: Ļ²taļ v dopŚedn®m smŊru, nulovatelnĨ v menu nebo 
prostŚednictv²m Modbus RTU 
T-:  Ļ²taļ ve zpŊtn®m smŊru, nulovatelnĨ v menu nebo 
prostŚednictv²m Modbus RTU 
TN: Ļ²taļ celkov®ho prŢtoku, T+ - T-,  nulovatelnĨ v menu nebo 
prostŚednictv²m Modbus RTU 
 
Chcete-li zmŊnit směr průtoku, postupujte dle n§sledujc²c²ch krokŢ 
v menu nastavení měření:  

1. Z menu vyberte směr průtoku 
2. Zvolte jednosměrný nebo obousměrný 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² smŊru proudu a n§vrat do 

menu 
 

Konstanta tlumení 
[ģ§dn® tlumen²] 

 
 
 
 

Konstanta tlumení urļuje stabilitu hodnoty okamģit®ho prŢtoku. 
Pokud jsou bŊhem norm§ln²ch podm²nek prŢtoku pozorovany 
vĨchylky, zvyġujte postupnŊ tuto hodnotu, dokud se prŢtok 
nestabilizuje. Tento parametr nam§ ģ§dnĨ vliv na ļ²taļe.  
Chcete-li zmŊnit hodnotu konstanty tlumen² postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ - v menu nastavení měření:  

1. Zvolte konstanta tlumení  
2. Vyberte jednu z n§sleduj²c²ch moģnost² 

1 sekunda             5 sekund 
2 sekundy             10 sekund 
3 sekundy             20 sekund 
4 sekundy             30 sekund 
Ģ§dn® tlumen² 

3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² konstanty tlumení a n§vrat 
do menu  

 

 
Vstupy/výstupy 

 

Analogový výstup 
[4-20 mA] 
 
 
 
 
 

Tento parametr urļuje rozsah analogov®ho vĨstupn²ho sign§lu. 
BŊhme alarm-reģimu bude analogovĨ vĨstup poskytovat ¼daj 
vĨstupn²ho sign§lu o 2 mA vyġġ², neģ je jeho horn² hranice. 
NapŚ²klad, pokud maximální rozsah prŢtoku pŚevyġuje v syst®mu 
nastavenĨch 4-20 mA, bude vĨstupn² sign§l vys²lat 22 mA.  
Chcete-li zmŊnit rozsah analogov®ho vĨstupu, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu Vstupy/výstupy: 

1. Zvolte analogový výstup  
2. Vyberte jednu z n§sleduj²c²ch moģnost²:  
4 aģ 20 mA 
0 aģ 20 mA 
2 aģ 10 mA 
0 aģ 10 mA 

3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² analogov®ho vĨstupu a 
n§vrat do menu Vstpy/vĨstupy 

 



39 

 

 

 
Vstupy/výstupy 

 

Digitální výstup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulzy/jednotka 
[1] 
 
 
 
 
 

Tento parametr urļuje poļet vys²lanĨch impulzŢ na 
objemovou jednotku. NapŚ. za pŚedpokladu, ģe 
mŊrnou jednotkou jsou galony:  

 Nastaven²m pulsy/jednotka na hodnotu 
znamen§, ģe bude vysl§n 1 impulz na kaģdĨ 
galon 

 Nastaven²m pulsy/jednotka na 0,01 pŚed§ 
1 impuls kaģdĨch 100 galonŢ 

Hodnota mus² bĨt nastavena pokaģd®, maj²-li se 
vys²lat impulzy pŚi dopŚedn®m, zpŊtn®m prŢtoku, 
nebo pŚi funkci AMR (vys²l§n² impulzu kaģdĨch 
50ms)  
Parametr mus² bĨt volen s ohledem na hodnotu 
šířka impulzu a max. průtok 

 
Chcete-li zmŊnit hodnotu  puls/jednotka, 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ: V menu 
Vstupy/výstupy:  

1. Zvolte digitální výstup 1 nebo 2 a stisknŊte 
[E]  

2. V menu digitální výstup vyberte 
pulsy/jednotka a stisknŊte [E]  

3. Zadejte hodnotu pulsy/jednotka. StisknŊte 
[E] pro uloģen² novĨch parametrŢ a n§vrat 
do menu digitální výstup  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Digitální vstup 
[ģ§dnĨ] 
 
 
 
 
 

Tato funkce umoģŔuje konfigurovat funkci digit§ln²ho vstupu.  
Moģnosti jsou n§sleduj²c²:  

 Vzdálený reset ï vynuluje ļ²taļ T2 (jednosmŊrnĨ) 

 Dávkovací reset ï resetuje d§vkovac² ļ²taļ PS na pŚedem 
stanoven® mnoģst² v a vynuluje ļ²taļ T2 (jednosmŊrnĨ) 

 Obnoveni nuly ï zmŊn² prŢtok na nulovou hodnotu 
(nenaļ²t§) 

 
Chcete-li zmŊnit digit§ln² vstup, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v 
menu Vstupy/výstupy:  

1. Zvolte digitální vstup  
2. Vyberte poģadovanou funkci 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² nastaven² funkce digit§ln²ho 

vstupu a n§vrat do menu Vstupy/vĨstupy 
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Šířka impulzu 
[0 ms] 
 
 
 
 
 

Parametr urļuj²c² dobu trv§n² impulzŢ. PŚi 
nastaven² ġ²Śky pulsŢ jin® neģ je nulov§ 
hodnota, je trv§n² pulsu z§visl® na hodnotŊ 
okamģit®ho prŢtoku. 

 Ġ²Śka OFF (rozepnuto) ļ§sti bude nejm®nŊ  
tak velk§ jako konfigurovan§ ļ§st ON 
(sepnuto).PŚi max. prŢtoku jsou obŊ ļ§sti 
impulzŢv velikostnŊ shodn®.nMax. ġ²Śka 
impulsŢ je limitov§na hodnotou 500 ms. 

 pŚi konfiguraci 0 ms bude stŚ²da impulsŢ 50 
% (1:1) pŚi maxim§ln² dovolen® vĨstupn² 
frekvenci 10 kHz 

.  
 
Chcete-li zmŊnit šířku impulsu, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu Vstupy/výstupy: 

1. Zvolte digitální výstup 1 nebo 2 a 
stisknŊte [E] pro otevŚen² menu 
digitální výstup 

2. V menu digitální výstup zvolte šířku 
impulzu a stisknŊte [E]   

3. Zadejte hodnotu šířky impulzu. 
StisknŊte [E] pro uloģen² novĨch 
parametrŢ a n§vrat do menu digitální 
výstupy. 

  

Hodnota 
předvolby 
[0.0] 
 
 
 
 
 

Nastavuje hodnotu pŚedvolby, kter§ je spojena 
s d§vkovac²m ļ²taļem PS, pokud je digit§ln² vstup 
nastaven na funkci d§vkovac² reset.  
Chcete-li zmŊnit pŚednastaven® mnoģstv², 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
Vstupy/výstupy: 

1. Vyberte digit§ln² vĨstup 1,2,3 nebo 4 a 
stisknŊte [E]   

2. V menu digitální výstup nastavte 
hodnotu předvolby a stisknŊte [E] ï 
zobras² se aktu§ln² hodnota pŚedvolby. 

3. Zadejte novou hodnotu pŚedvolby 
StisknŊte [E] pro uloģen² a n§vrat do 
menu. 
 

Pozn§mka: MŢģete nastavit pouze jednu hodnotu 
pŚedvolby. Pokud nastav²te pŚedem hodnotu pro  
digit§ln² vĨstup 1, bude stejn§ i pro digit§ln² vĨstup 
2, 3 a 4. 
 
 
 
 
 
 

Nastavení Tato hodnota je spodn² hranice sepnut² alarmu. Je 
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minima 
[0%] 
 
 
 
 
 

stanovena v procentech z hodnoty max. prŢtoku. 
Tedy niģġ² prŢtok, neģ je tato hodnota bude  
aktivovat vĨstupn² alarm.  
 
Chcete-li zmŊnit hodnotu nastavení minima, 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
Vstupy/výstupy: 

1. Vyberte digitální výstup 1,2,3 nebo 4 a 
stisknŊte [E] pro vstup do menu digitální 
výstup 

2. Z nab²dky menu digitální výstup zvolte 
nastavení minima a stisknŊte [E]   

3. Zadejte poģadovanou  hodnotu StisknŊte [E] 
pro uloģen² novĨch parametrŢ a n§vrat do 
menu digitální výstup. 

 
 
 
 
 
 
 

Nastavení 
maxima 
[100%] 
 
 
 
 
 

Tato hodnota je horn² hranice sepnut² alarmu. Je 
stanovena v procentech z hodnoty max. prŢtoku. 
Tedy vyġġ² prŢtok, neģ je tato hodnota, bude  
aktivovat vĨstupn² alarm.  
 
Chcete-li zmŊnit hodnotu nastavení maxima, 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
Vstupy/výstupy: 

1. Vyberte digitální výstup 1,2,3 nebo 4 a 
stisknŊte [E] pro otevŚen² menu digitální 
výstup 

2. Z nab²dky menu digit§ln² vĨstup zvolte 
nastavení maxima a stisknŊte [E] 

3. Zadejte poģadovanou hodnotu. StisknŊte [E] 
pro uloģen² novĨch parametrŢ a n§vrat do 
menu digitální výstup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ výstupu 
[1: norm§lnŊ 
otevŚen] 
[2: norm§lnŊ 

Parametr typ výstupu umoģŔuje nastavit norm§ln² 
stav vĨstupu na normálně otevřen, nebo 
normálně zavřen. Pokud je vybr§na moģnost 
normálně otevřen, je pŚep²naļ vĨstupu otevŚenĨ 
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otevŚen] 
[3: norm§lnŊ 
otevŚen] 
[4: norm§lnŊ 
zavŚen] 
 
 
 
 
 
 

(rozepnutĨ kontakt) pokud je vĨstup neaktivn², a 
zavŚenĨ (sepnutĨ kontakt), pokud je vĨstup aktivn².  
Pokud je vybr§na moģnost normálně zavřen, 
vĨstupn² sp²naļ je sepnutĨ pokud je neaktivn², a 
otevŚenĨ (rozepnutĨ), pokud je vĨstup aktivn². 
 
Chcete-li zmŊnit typ výstupu, postupujte dle 
n§selduj²c²ch krokŢ v hlavn²m menu 
Vstupy/výstupy: 

1. Vyberte digitální výstup 1,2,3 nebo 4 a 
stisknŊte [E] pro otevŚen² menu digitální 
výstup 

2. Z nab²dky menu digitální výstup zvolte typ 
výstupu a stisknŊte [E]   

3. Vyberte normálně otevřen, nebo normálně 
zavřen. 

4. StisknŊte [E] pro uloģen² novĨch parametrŢ 
a n§vrat do menu digitální výstup 

Volba 
hardwaru 
 [3: otevŚenĨ 
kolektor] 
[4: otevŚenĨ 
kolektor] 
 
 
 
 
 
 

Paremetr volba hardwaru umoģŔuje zvolit typ 
hardwaru pouģ²van®ho k Ś²zen² vĨstupn²ho sign§lu: 
MŢģe to bĨt buŅto otevŚenĨ kolektor nebo 
jazĨļkov® rel®. 
Chcete-li zmŊnit volba hardwaru, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v hlavn²m menu 
Vstupy/výstupy:  

1. Vyberte digitální výstup 3 nebo 4 a 
stisknŊte [E] pro otevŚen² menu digitální 
výstup 

2. Z nab²ky menu digit§ln² vĨstup vyberte 
volba hardwaru a stisknŊte [E]   

3. Zvolte otevřený kolektor nebo relé.  
4. StisknŊte [E] pro uloģen² novĨch parametrŢ 
a n§vrat do menu digitální výstup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frekv. max. 
rozsahu 
[3:  1000 Hz] 
 
 
 
 
 
 

 

Tento parametr urļuje frekvenci frekvenļn²ho 
vĨstupu pŚi max. prŢtoku 
 

Chcete-li zmŊnit frekvenci maxim§ln²ho rozsahu, 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
Vstupy/výstupy:  

1. Vyberte digitální výstup 3 a stisknŊte [E]   
2. V menu digitální výstup vyberte Frekv. 
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max. rozsahu a stisknŊte [E]     
3. Zadejte poģadovanou hodnotu frekvence    
4. StisknŊte [E] pro uloģen² novĨch 
parametrŢ a n§vrat do menu digitální 
výstup 

 

Volba funkce 
[1: impulzy 
kladnĨ smŊr] 
[2: impulzy 
kladnĨ smŊr] 
[3: frekvenļn² 
vĨstup] 
[4: chybov® 
hl§ġen²] 
 
 
 
 
 
 

Digit§ln² vĨstup umoģŔuje konfigurovat funkci 
dan®ho vĨstupu. Jsou podporov§ny n§sleduj²c² 
funkce:  

 Impulzy opačný směr ï generuje impulzy 
bŊhem zpŊtn®ho prŢtoku 

 Impulzy kladný směr ï generuje impulzy 
bŊhem prŢtoku vpŚed 

 Frekvenční výstup ï generuje impulzy v 
souvislosti s hodnotou okamģit®ho prŢtoku 

 Předvolba výstupu ï poskytuje indikaci 
v okamģiku dosaģen² nastaven®ho mnoģstv² 
d§vky.  

 Nastavení průtoku ï poskytuje indikaci 
v okamģiku, kdy se hodnota prŢtoku 
dostane mimo nastaven® limitn² body. 

 Napájení 24 VDC ï dod§v§ nepŚetrģitŊ 24 V 
na vĨstupu (automaticky pŚepne vĨstup na 
norm§lnŊ otevŚen) 

 Chybové hlášení ï poskytuje ¼daj 
v okamģiku, kdy prŢtokomŊr vykazuje 
chybovĨ stav. ChybovĨ stav zahrnuje chybu 
pr§zdn®ho potrub², chybu max. prŢtoku, 
prŢtoku, chybu ļidla  

 Směr průtoku ï poskytuje ¼daj o aktu§ln²m 
smŊru proudŊn² (neaktivn² = zpŊtnĨ nebo 
ģ§dnĨ proud, aktivn² = vpŚed) 

 Chyba nezaplaveno ï poskytuje ¼daj, kdyģ 
nen² potrub² zcela zaplaveno 

Chcete-li zmŊnit zvolenou funkci, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v  menu Vstupy/výstupy: 

1. Vyberte digitální výstup 1,2,3 nebo 4 a 
stisknŊte [E] pro otevŚen² menu digit§ln² 
vĨstup 

2. V menu digitální výstup vyberte volba 
funkce a stisknŊte [E]   

3. Vyberte poģadovanou funkci 

4. StisknŊte [E] pro uloģen² novĨch parametrŢ 
a n§vrat do menu digitální výstup 

Simulace průtoku 
[vypnuto] 
 
 

Simulace prŢtoku vys²l§ na vĨstup simulovanou hodnotu prŢtoku, 
kter§ je d§na v procentech z max. prŢtoku. Tato hodnota nem§ ģ§dnĨ 
vliv na ļ²taļe. Jej² hodnota mŢģe bĨt nastavov§na pouze v kroc²ch po 
10%.   
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Chcete-li zmŊnit simulaci průtoku, postupujte dle n§sleduj²c²ch 
krokŢ v menu Vstupy/výstupy:  

1. Zvolte simulaci průtoku   

2. StisknŊte tlaļ²tko [+] pro zvĨġen² procentn² hodnoty o 10.  

3. StisknŊte [E] pro uloģen² zvolen®ho nastaven² a n§vrat do 
menu Vstupy/výstupy. 

 
 

 
Nulování čítačů 

 

T1 
 
 
 

JednosmŊrnĨ ļ²taļ je resetov§n v menu nebo prostŚednictv²m funkce 
vzd§lenĨ reset.  

T2 
 
 
 

 

JednosmŊrnĨ ļ²taļ je resetov§n v menu, prostŚednictv²m funkce 
vzd§lenĨ reset, nebo spr§vnŊ nakonfigurovan®ho digit§ln²ho vstupu 
(funkce = vzd§lenĨ reset).  

T+ 
 
 

Ļ²taļ obousmŊrn®ho prŢtoku vpŚed je resetov§n v menu 
prostŚednictv²m vzd§len®ho resetu. 

T- 
 
 

Ļ²taļ obousmŊrn®ho prŢtoku zpŊt je resetov§n v menu nebo 
prostŚednictv²m vzd§len®ho resetu.  

Tn 
 
 
 

 

Je-li resetov§n obousmŊrnĨ  ļ²taļ, vymaģe oba ļ²taļe prŢtoku vpŚed 
i vzad (T+ a T-). Reset je dostupnĨ v menu nebo prostŚednictv²m 
funkce vzd§len®ho resetu. 
 

PS 
 
 
 

D§vkovac² ļ²taļ je resetov§n na  pŚednastavenou hodnotu. Je to 
reset v menu, nebo prostŚednictv²m vzd§len®ho resetu nebo Ś§dnŊ 
nastaven®ho digit§ln²ho vstupu (funkce = pŚedvolba vĨstupu) 

Tpwr vyp 
 
 
 

Ļ²taļ ļasu provozu prŢtokomŊru. Bez odpojen² nap§jen² je moģn® jej 
resetovat prostŚednictv²m menu nebo prostŚednictv²m vzd§len®ho 
resetu  

 
 

 
Komunikace : Port A ï nastaven² 

 

Rozhraní 
[Modbus RTU] 
 
 
 
 
 

Parametr rozhran² umoģŔuje nastavit, jak bude komunikaļn² port 
RS232 pouģit.  

 Modbus RTU 

 Vzdálené menu 

 Vypnutí portu 
Vzd§len® menu bude kontrolovat zobrazen² aktualizace jednou za 
sekundu. Pokud je detekov§na zmŊna, bude obsah displeje 
pŚen§ġen ve form§tu ASCII pŚes komunikaļn² port RS232. Vzd§len® 
menu umoģŔuje tak®  pohyb v menu a zmŊnu nastaven² jakoby 
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pomoc² extern²ch tlaļ²tek. Pro navigaci v menu je podporov§no 

ovl§d§n² pomoc² znakŢ kl§vesnice jako jsou UP , DWN  a 

Enter .  
Chcete-li zmŊnit rozhran², postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
Nastavení portu A :  

1. Vyberte rozhraní  
2. Zvolte poģadovan® rozhran² 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² a pro n§vrat do menu 

Adresa portu 
[1] 
 
 
 
 
 

T²mto parametrem se zav§d² adresa pro Modbus RTU. Poģadavky 
na Modbus RTU budou zpracov§ny, jen pokud nastaven§ adresa 
portu prŢtokomŊru odpov²d§ poģadovan® adrese nalezen® v paketu 
pro Modbus RTU. Rozsah adres podporovanĨch pro Modbus RTU je 
1-247. Pakety poģadavkŢ pro Modbus RTU s adresou 0 znamenaj², 
ģe paket m§ bĨt zpracov§n jako vys²lac² paket.  
Chcete-li zmŊnit adresu portu, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v 
menu Nastavení portu A :  

1. Vyberte adresu portu 
2. Vyberte poģadovanou adresu portu (1-247) 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a pro n§vrat do menu 

Nastavení portu A 

Baudy (Rychlost 
pŚenosu) 
[9600] 
 
 
 
 
 

N§sleduj²c² pŚenosov® rychlosti jsou podporov§ny: 

 9600 

 19200 

 38400 
Chcete-li zmŊnit rychlost pŚenosu, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ 
v menu Nastavení port A: 

1. Vyberte Baudy 
2. Zvolte jednu z n§sleduj²c²ch rychlost² pŚenosu: 9600, 19200 

nebo 38400 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a pro n§vrat do menu 

Nastavení portu A 

Parita 
[Sud§] 
 
 
 
 

N§sleduj²c² parity jsou podporov§ny:  

 Sudá 

 Lichá 

 Ţádná 
Ke zmŊnŊ parity postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
Nastavení portu A 

1. Vyberte parity 
2. Zvolte jednu z n§sleduj²c²ch moģnost²: sudá, lichá, ţádná 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a pro n§vrat do menu 

nastavení portu A 

Datové bity 
[8 bitŢ] 
 
 
 
 
 

Tento parametr nastavuje datov® bity portu. N§sleduj²c² datov® bity 
jsou podporov§ny:  

 8 bitŢ 

 7 bitŢ 

 5 bitŢ 
Chcete-li zmŊnit poļet datovĨch bitŢ, postupujte dle n§sleduj²c²ch 
krokŢ v menu nastavení portu A 

1. Zvolte datové bity 
2. Vyberte jednu z n§sleduj²c²ch moģnost² : 8,7 nebo 5 bitŢ 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a pro n§vrat do menu 

nastavení portu A 

Stop bity 
[1 stop bit] 

Tento parametr nastavuje stop bity portu. Nasleduj²c² stop bity jsou 
podporov§ny: 
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 1 stop bit 

 2 stop bity 
Chcete-li zmŊnit poļtu stop bitŢ, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v 
menu nastavení portu A 

1. Vyberte stop bity v zobrazen² na displeji 
2. Vyberte jednu z n§sleduj²c²ch moģnost²: 1 nebo 2 stop bity 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a pro n§vrat do menu 

nastavení portu A 

 
 

 
Komunikace : Diagnostika 

 

Čítače portů 
[0] 
 
 
 
 
 

Port ļ²taļe se pouģ²v§ pro diagnostiku, pokud je nakonfigurov§n pro 
Modbus RTU. Ļ²taļe se nuluj² pouze pŚi zapnut² prŢtokomŊru. 
 

 

Ļ²taļ Popis 

Pkts 
Zpracovan 

Poļet paketŢ zpracovanĨch zesilovaļem 

Vysílání 
Pkts 

Poļet pŚenesenĨch paketŢ (adresa = 0) 
zpracovanĨch zesilovaļem 

Chyba 
CRC 

Poļet pŚijatĨch paketŢ s chybou CRC, paket je 
vyŚazen 

Pakety 
přijaty 

Poļet pŚijatĨch paketŢ adresovanĨch na 
nakonfigurovanou adresu portu.  

Pakety 
odeslány 

Poļet odeslanĨch paketŢ jako rakce na pŚijat® pakety 

Chyby 
parit 

 Poļet znakŢ s chybou parity. (napŚ. pŚijatĨ znak m§ 
obsahuje neshodu mezi prvn²m bitem a bitem parity) 
Paket je vyŚazen 

Chyba 
sesk. bitů 

Poļet znakŢ s chybou formulace (tzn. chybŊj²c² 
koncovĨ bit nebyl nalezen ï ukazuje, ģe 
synchronizace s poļ§teļn²m bitem byla ztracena a 
ģe znak je nespr§vnŊ formulov§n), paket je vyŚazen.  

Chyba 
přetečení 

Poļet znakŢ pŚijatĨch, kter® nebyly zpracov§ny d²ky 
nedostateļn®mu vĨkonu syst®mu. 

Detekce 
přeruš. 

Poļet detekc² s uzamļenou pŚenosovou 
posloupnost² (napŚ. pŚijat§ posloupnost je mal§ pro 
10bitovĨ pŚenos, za kterĨm n§sleduje stop bit) 

 

 

 
Pokročilé nastavení 

 

Aktualizace 
čítačů 
[VYP] 
 
 
 

 

Tato funkce nastavuje poļet m²st ļ²taļŢ, kter® se zobrazuj² pŚi naļ²t§n². Toto 
je tak® zn§m® jako nastaven² poļtu ĂmrtvĨchñ nul v zobrazen² ļ²taļe. 
NapŚ²klad: 
 

Multiplikaļn² jednotka  1 

Multipl. 
jedn. 

PŚ²klad 

VYP 0,00000 0,00012 0,00123 0,01234 0,12345 
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Chcete-li zmŊnit aktualizaci čítačů, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v 
menu pokročilé nastavení 

1. Vyberte aktualizace čítačů 
2. Zvolte poģadovanou jednotku 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do menu pokročilé. 

nastavení 
 

USG USG USG USG USG 

0,0001 0,0000 
USG 

0,0001 
USG 

0,0012 
USG 

0,0123 
USG 

0,1234 
USG 

0,001 0,000 
USG 

0,000 
USG 

0,001 
USG 

0,012 
USG 

0,123 
USG 

0,01 0,00 USG 0,00 USG 0,00 USG 0,01 USG 0,12 USG 

0,1 0,0 USG 0,0 USG 0,0 USG 0,0 USG 0,1 USG 

Multiplikaļn² jednotka = 1 

Multipl. 
jedn. 

PŚ²klad 

VYP 0,00000 
USG 

1,23456 
USG 

12,34567 
USG 

123,4567 
USG 

1234,456 
USG 

1 0 USG 1 USG 12 USG 123 USG 1234 USG 

10 0 USG 0 USG 10 USG 120 USG 1230 USG 

100 0 USG 0 USG 0 USG 100 USG 1200 USG 

1000 0 USG 0 USG 0 USG 0 USG 1000 USG 

Ovládání 
podsvícení 
[vypne se za] 
 
 
 

 

Podsv²cen² displeje mŢģete nastavit na: vţdy zapnuto, vţdy vypnuto, nebo 
vypne se za. Pokud je nastaveno vypne se za, bude se podsv²cen² 
automaticky vyp²nat po 1 minutŊ neļinnosti (bez stisknut² tlaļ²taka). PŚi 
stisknut² libovoln®ho tlaļ²tka se podsv²cen² zmŊn² na: zapnuto, ale nebudete 
okamģitŊ navigov§n² do menu. 
Chcete-li zmŊnit ovládání podsvícení, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v 
menu pokročilé nastavení:  

1. Zvolte ovládání podsvícení 
2. Vyberte poģadovanou volbu 
3. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do menu pokročilé 

nastavení 
 

 

 
Pokročilé nastavení 

 

Kalibrace 
analogov®ho 
vĨstupu 

Běţné nastavení 
[Nastaveni nuly: 0 
mA] 
[Nastaveni max. 
rozsahu: 0 mA] 
 

Kalibrace analogov®ho vĨstupu v menu BŊģn® 
nastaven² v§m umoģn² nastavit hodnotu nuly a 
maxima pro analogovĨ vĨstup pŚ²mo na m²stŊ. 
Chcete-li kalibrovat analogovĨ vĨstup, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu pokročilé nastavení: 

1. Zvolte analogový výstup 
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2. Zvolte běţné nastavení 
3. Vyberte jednu z n§sleduj²c²ch moģnost²: 

 nastavení 4 mA 

 nastavení 20 mA 
4. Nastavte poģadovanou hodnotu 
5. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do 

menu běţné nastavení 
6. StisknŊte [E] pro n§vrat do menu analogový 

výstup 
 
 
 
 
 

Kalibrace 
analogov®ho 
vĨstupu 

Výrobní nastavení 
[vĨrobn² nastaven²] 
 
 
 

Chcete-li zmŊnit nastaven² mez² analogov®ho vĨstupu 
z vĨroby, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
pokročilé nastavení:  

1. Zvolte analogový výstup 
2. Zvolte výrobní nastavení   
3. Vyberte jednu z n§sleduj²c²ch moģnost²: 

 Kalibrace bodu A 

 Kalibrace bodu B 
4. Zkalibrujte na poģadovanĨ vĨstupn² proud.  
5. StisknŊte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do 

menu výrobní nastavení 
StisknŊte [E] pro n§vrat do menu analogový výstup 

Softwarový 
filtr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis  SoftwarovĨ filtr funguje jako urychluj²c² filtr. Tento filtr 
pŚi spr§vn®m nastaven² umoģŔuje rychl® zmŊny 
hodnoty okamģit®ho prŢtoku. ObecnŊ plat², ģe je tento 
filtr pouģ²v§n v aplikac²ch, kter® pracuj² s vysoce 
vodivĨmi kapalinami. Tento filtr pom§h§ zajistit 
vyrovn§v§n² analogov®ho vĨstupu a rychlejġ² 
zobrazen² zmŊn.  

Aktivace 
[vypnuto] 
 
 
 

Tato funkce aktivuje nebo deaktivuje akceleraci 
softwarov®ho filtru. Chcete-li zmŊnit nastaven² 
aktivace, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
pokročilé nastavení:  

1. V menu zvolte aktivace 
2. Vyberte poģadovan® nastaven²: 

zapnuto 
vypnuto 
 

3. StisknŊnte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do 
menu pokročilé nastavení  

 

Zpoţdění filtru 
[1] 
 
 
 

ZpoģdŊn² filtru umoģŔuje nastavit ļas, po kterĨ bude 
prŢtok konstantn², v pŚ²padŊ, ģe je filtr aktivov§n. Filtr 
se aktivuje v okamģiku, kdy prŢtok pŚekroļ² nastaven® 
mezn² hodnoty.  
Chcete-li zmŊnit tento filtr, postupujte dle n§sleduj²c²ch 
krokŢ v menu pokročilé nastavení:  

1. Vyberte zpoţdění filtru 
2. Nastavte poģadvanou hodnotu 
3. StisknŊnte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do 
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menu pokročilé nastavení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcelerace 
[1] 
 
 
 

Tento parametr umoģŔuje nastavit maxim§ln² zrychlen² 
pro danĨ prŢmŊr trubky a je z§vislĨ na bud²c² frekvenci 
c²vek. Maxim§ln² rychlost kapaliny je 12m/s. 
N§sleduj²c² rovnice definuje maxim§ln² zrychlen² 
kapaliny:  
Akcelerace(maxim§ln²)= akcelerace * 12m/s * d®lka 
potrub² * frekvence buzen² / 1,5 
Pokud aktu§ln² zrychlen² kapaliny pŚekroļ² maxim§ln² 
nastaven® zrychlen², bude proudŊn² kapaliny 
konstantn² po dobu stanovenou parametrem zpoţdění 
filtru 
Chcete-li zmŊnit nastaven² akcelerace postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu pokročilé nastavení  

1. Vyberte akcelerace 
2. Vyberte poģadovan® nastaven² 
3. StisknŊnte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do 

menu pokročilé nastavení 
 

Konstantní průtok 
[150 M3/Sec2] 
 
 
 

Za bŊģnĨch podm²nek proudŊn² je hodnota zrychlen² 
vģdy nenulov§. NapŚ²klad, pokud zrychlen² toku 
aktivuje filtr, bude zesilovaļ pŚedpokl§dat konstantn² 
prŢtok po celou dobu trv§n² zpoģdŊn² filtru, dokud se 
prŢtok nevr§t² limitn²ch hodnot. Spr§vnŊ 
nakonfigurov§n bude tento parametr pom§hat 
vyrovn§vat extr®mn² kolize zpoģdŊn² filtru. Parametr 
konstantn² prŢtok umoģŔuje nastavit limit akcelerace 
pro konstantn² prŢtok.  
Chcete-li zmŊnit nastaven² konstantního průtoku, 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu pokročilé 
nastavení 

1. Vyberte konstantní průtok 
2. Vyberte poģadovan® nastaven² 
3. StisknŊnte [E] pro uloģen² volby a n§vrat do 

menu pokročilé nastavení 
 

Detekce max. 
signálu 
[0 M3/Sec2] 
 
 
 

Funkce detekce maxim§ln²ho sign§lu umoģŔuje 
diagnostickĨ pohled na akceleraci sloģek, zjiġtŊnou 
bŊhem prŢtoku. Tento parametr zaznamen§v§ 
ĂpŚ²znak vysok®ho prŢtokuñ mŊŚen²m akcelerace 
komponent. Tato hodnota pomŢģe spr§vnŊ nastavit 
parametr akcelerace. ObecnŊ plat², ģe se nastavuje 
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asi na 75% z mŊŚen² maxima sign§lu.  
Chcete-li obnovit nastaven² detekci max. sign§lu, 
postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v nab²dce 
pokročilé nastavení: 

1. Vyberte detekce max. signálu 
2. StisknŊte tlaļ²tko [+] pro reset 
3. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro n§vrat do menu 

pokročilé nastavení 

 
 
 
 
 

 
Pokročilé nastavení  

Kalibrace 
prázdného 
potrubí 
[vĨchoz²] 
 
 
 
 
 

Na tuto funkci m§ velkĨ vliv samotn§ vodivost mŊŚen® kapaliny. Poģadujete-
li detekci pr§zdn®ho potrub², mŊli byste prov®st kalibraci pr§zdn®ho potrub². 
PŚed zah§jen²m kalibrace ovŊŚte, ģe je funkce kalibrace pr§zdn®ho potrub² 
aktivn². ProveŅte jak kalibraci pr§zdn®ho, tak zaplnŊn®ho potrub².  
 
Kalibrace prázdného potrubí 
PŚed kalibrac² pr§zdn®ho potrub² ovŊŚte, ģe je potrub² pr§zdn®.  
Chcete-li kalibrovat pr§zdn® potrub², postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v 
menu pokročilé nastavení:  

1. Vyberte prazdné potrubí 
2. Vyberte kal. prazdné potrubí 
3.  Vyberte KAL [VYP]   [E]=ZAP 
a stisknŊte [E] 
objev² se KAL [ZAP]   [E]=VYP 
 Poļkejte 30 sekund pro stabilizaci mŊŚen®ho napŊt² 

4. Uloģte nastaven² um²stŊn²m kurzoru na exit uloz zmeny  a stisknŊte 
[E] 

 
Kalibrace plného potrubí 
PŚed kalibrac² zaplnŊn®ho potrub² ovŊŚte, zda je potrub² zcela zaplnŊn®. 
Chcete-li kalibrovat pln® potrub², postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu 
pokročilé nastavení:  

5. Vyberte plné potrubí 
6. Vyberte kal. plné potrubí 
7. Vyberte KAL [VYP]    [E]=ZAP 
a stisknŊte [E] 
objev² se KAL [ZAP]   [E]=VYP 
 Poļkejte 30 sekund pro stabilizaci mŊŚen®ho napŊt² 

8. Uloģte nastaven² um²stŊn²m kurzoru na exit uloz zmeny  a stisknŊte 
[E] 

1.  
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Pokročilé nastavení 

 

Zabezpečení Nastaven² 
PINu 
správce 
[00000] 
  
 
 

Uģivatel® pŚ²hl§ġen² s PINem spr§vce maj² pŚ²stup ke vġem 
nastaven²m M-2000.  
 
Chcete-li nastavit PIN spr§vce, postupujte dle n§sleduj²c²ch 
krokŢ v menu pokročilé nastavení:  

1. Zvolte zabezpečení 
2. Zvolte  zadej PIN správce 
3. Zadejte 5-m²stn® ļ²slo PIN 
4. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² PIN a n§vrat do 

menu zabezpečení 

Nastaven² 
PINu pro 
servis 
 [00000] 
  
 
 

Uģivatel® pŚihl§ġen² s PINem pro servis maj² pŚ²stup k 
servisn² ¼rovni nastaven². Tito uģivatel® nebudou m²t pŚ²stup 
k nastavov§n² spr§vy syst®mu. 
Pozn§mka: Aby bylo moģn® nastavit PIN pro servis, mus²te 
nejprve nastavit PIN pro spr§vce.  
 
Chcete-li nastavit PIN pro servis, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu  pokročilé nastavení 

1. Zvolte zabezpečení 
2. Zvolte  zadej PIN servis 
3. Zadejte 5-m²stn® ļ²slo PIN 
4. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² PIN a n§vrat do 

menu zabezpečení 

Nastaven² 
PINu pro 
uţivatele 
[00000] 
  
 
 

Uģivatel® s t²mto PINem budou m²t pŚ²stup k uģivatelsk® 
¼rovni nastaven². Nebudou m²t pŚ²stup k funkc²m na ¼rovni 
spr§vce a servisu.  
Pozn§mka: Aby bylo moģn® nastavit PIN uģivatele, mus²te 
nejprve nastavit PIN pro spr§vce a servis.  
 
Chcete-li nastavit PIN pro servis, postupujte dle 
n§sleduj²c²ch krokŢ v menu  pokročilé nastavení 

1. Zvolte zabezpečení 
2. Zvolte  zadej PIN uţivatel 
3. Zadejte 5-m²stn® ļ²slo PIN 
4. StisknŊte tlaļ²tko [E] pro uloģen² PIN a n§vrat 

do menu zabezpečení 
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Info/Nápověda 

 

Počet chyb. 
hlášení 
[0] 
 
 
 

 

Popis  Tato nab²dka nab²z² diagnostickĨ pohled na vĨkon 
prŢtokomŊru. N²ģe jsou uvedeny nŊkter® syst®mov® 
diagnostiky ļ²taļe a jejich definice. PŚi jejich interpretaci 
uģ²vejte vlastn²ho ¼sudku. Tyto hodnoty by se mohly zmŊnit 
v prŢbŊhu nastavov§n² syst®mu nebo pŚi pŚezkouġen² 
prŢtokomŊru. Doporuļujeme resetovat tyto ļ²taļe pŚedt²m 
neģ zaļnete monitorovat V§ġ syst®m a hledat pŚ²ļiny, kter® 
by mohly m²t vliv na jeho vĨkon.  

Čidlo Kolikr§t byla na ļidle hl§ġena porucha  

Prázdné 
potrubí 

Kolikr§t byl u prŢtokomŊru hl§ġen stav pr§zdn®ho potrub² 

Plný rozsah Kolikr§t prŢtok pŚekroļil hodnotu pln®ho rozsahu 

Čítač Kolikr§t pŚes§hly ļ²taļe hraniļn² limity prŢtokomŊru 

Pulzní 
synch. 

Kolikr§t nebyly na vĨstupu synchronizovan® impulzy 

 ADC 
Přerušení 

Kolikr§t neprobŊhlo mŊŚen² analogov®ho vstupu 

Rozsah ADC Kolikr§t byl pŚekroļen rozsah analogov®h®ho vstupu 

Systémová 
chyba 

Diagnostick§ chyba, kter§ nutnŊ vede k resetu syst®mu 

Reset 
systému 

Kolikr§t byl prŢtokomŊr resetov§n 

Reset 
systému ID 

Diagnostick§ informace o resetu syst®mu v dŢsledu 
ukonļen² platnosti intern²ch ļasovaļŢ 

 

 
Info/Nápověda 

 

Přetečení 
čítačů 
[0] 
 
 
 

 

Kolikr§t ļ²taļe pŚes§hly pŚes 9,999,999,999 (10 miliard). Kdyģ zesilovaļ 
pŚes§hne pŚes tuto hodnotu, objev² se na displeji indik§tor pŚeteļen². Pokud 
k tomu dojde, doporuļujeme zaznamenat stav ļ²taļŢ a poļet pŚekroļen² a 
resetovat ļ²taļe. Resetem ļ²taļŢ se tak® vymaģe poļet pŚekroļen². Pro 
prŢtokomŊr nakonfigurovanĨ v obousmŊrn®m m·du je pŚekroļen² 
prezentov§no jako vymazanĨ ļ²taļ TN ñ*********ò. BŊhem tohoto stavu mŢģe 
bĨt TN vypoļ²t§n podle n§sleduj²c²c rovnice :  
 
T(vpŚed) = [(pŚeteļen²T+ x 10,000,000,000) + T+] 
T(zpŊt)   = [(pŚeteļen²T-  x 10,000,000,000) + T-] 
TN =T(vpŚed) - T(zpŊt) 
 
Kde pŚeteļen²TX   je poļet pŚekroļen² pro pŚ²sluġnĨ ļ²taļ 
 
Pro prŢtokomŊr nakonfigurovanĨ v jednosmŊrn®m m·du mŢģe bĨt ļ²taļ 
vypoļ²t§n podle n§sleduj²c² rovnice:  
 
T1 = [(PŚeteļen²T1 x 10,000,000,000) + T1] 
T2 = [(PŚeteļen²T2 x 10,000,000,000) + T2] 
 
Kdy je PŚeteļen²TX  poļet pŚekroļen² pro pŚ²sluġnĨ ļ²taļ 
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Počet 
zapnutí 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

Kolik§r byla jednotka zapnuta 

Počet 
vypnutí 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

Doba, po kterou byla jednotka bez energie 

Info o verzi 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

Aktu§ln² verze softwaru 

Výrobní 
číslo 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

VĨrobn² s®riov® ļ²slo ve form§tu YYMM####.  
Kdy YYMM oznaļuje rok a mŊs²c vĨroby a #### oznaļuje poŚadov® ļ²slo.  

Obnovení 
výr. 
nastavení 
[neplatnĨ] 
  
 
 

Obnov² vġechny nekalibrovateln® parametry na vĨrobn² nastaven² 

Obnovení 
kalibrace 
[neplatnĨ] 
  
 
 

Obnov² kalibraļn² hodnoty, kter® byly nastaveny z vĨroby 
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Info/Nápověda 

 

Přetečení 
čítačů 
[0] 
 
 
 

 

Kolikr§t ļ²taļe pŚes§hly pŚes 9,999,999,999 (10 miliard). Kdyģ zesilovaļ 
pŚes§hne pŚes tuto hodnotu, objev² se na displeji indik§tor pŚeteļen². Pokud 
k tomu dojde, doporuļujeme zaznamenat stav ļ²taļŢ a poļet pŚekroļen² a 
resetovat ļ²taļe. Resetem ļ²taļŢ se tak® vymaģe poļet pŚekroļen². Pro 
prŢtokomŊry nakonfigurovanĨ v obousmŊrn®m m·du je pŚekroļen² 
prezentov§no jako vymazanĨ ļ²taļ TN ñ*********ò. BŊhem tohoto stavu mŢģe 
bĨt TN vypoļ²t§n podle n§sleduj²c²c rovnice :  
 
T(vpŚed) = [(pŚeteļen²T+ x 10,000,000,000) + T+] 
T(zpŊt)   = [(pŚeteļen²T-  x 10,000,000,000) + T-] 
TN =T(vpŚed) - T(zpŊt) 
 
Kde pŚeteļen²TX   je poļet pŚekroļen² pro pŚ²sluġnĨ ļ²taļ 
 
Pro prŢtokomŊr nakonfigurovanĨ v jednosmŊrn®m m·du mŢģe bĨt ļ²taļ 
vypoļ²t§n podle n§sleduj²c² rovnice:  
 
T1 = [(PŚeteļen²T1 x 10,000,000,000) + T1] 
T2 = [(PŚeteļen²T2 x 10,000,000,000) + T2] 
 
Kdy je PŚeteļen²TX  poļet pŚekroļen² pro pŚ²sluġnĨ ļ²taļ 
 
 

Počet 
zapnutí 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

Kolik§r byla jednotka zapnuta 

Počet 
vypnutí 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

Doba, po kterou byla jednotka bez energie 

Info o verzi 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

Aktu§ln² verze softwaru 

Výrobní 
číslo 
[neplatnĨ] 
 
 
 

 

VĨrobn² s®riov® ļ²slo ve form§tu YYMM####.  
Kdy YYMM oznaļuje rok a mŊs²c vĨroby a #### oznaļuje poŚadov® ļ²slo.  
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Obnovení 
výr. 
nastavení 
[neplatnĨ] 
  
 
 

Obnov² vġechny nekalibrovateln® parametry na vĨrobn² nastaven² 
 
 
 
 

Obnovení 
kalibrace 
[neplatnĨ] 
  
 
 

Obnov² kalibraļn² hodnoty, kter® byly nastaveny z vĨroby 

 

 
Výběr jazyka 

 

Výběr 
jazyka 
[ļesky] 
 
 
 

 

M-2000 podporuje jeden alternativn² jazyk spolu s angliļtinou. Tento 
alternativn² jazyk je nastaven ve vĨrobn² z§vodŊ. Moģnosti jsou : 
ĠpanŊlġtina, NŊmļina, Ļeġtina nebo Francouzġtina.  
Chcete-li vybrat jazyk, postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ v menu Výběr 
jazyka:  

1. StisknŊte tlaļ²tko [] nebo [ ] k um²stŊn² ġipky/kurzoru vedle 
angliļtiny nabo alternativn²ho jazyka.  

2. StisknŊte [E] pro uloģen² vĨbŊru.  
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13 Údržba 
 
Nen² poģadov§na povinn§, rutinn² nebo pravideln§ ¼drģba elektroniky nebo ļidla 
prŢtokomŊru M-2000, pokud byla spr§vnŊ provedena instalace. Nicm®nŊ nŊkter® pŚ²pady 
vyģaduj² obsluhu k proveden² n§sleduj²c²ho:  

 

 ĻiġtŊn² elektrod a prŢtokov® trubice 

 VĨmŊna pojistky 

 VĨmŊna desky elektroniky 
 
VAROVĆNĉ : V t®to ļ§sti jsou pops§ny postupy ¼drģby. PŚed jakoukoli ¼drģbou nebo 
ļiġtŊn²m prŢtokomŊru odpojte nap§jen². NeļistŊte komponenty uvnitŚ zesilovaļe nebo  
pŚ²mo na desce tiġtŊnĨch spojŢ.  

 

13.1 IÉĤÔñÎþ ÅÌÅËÔÒÏÄ Á ÐÒĳÔÏËÏÖï ÔÒÕÂÉÃÅ 
 
V z§vislosti na vlastnostech a rychlosti proud²c² tekutiny a na podm²nk§ch okoln²ho prostŚed² 
mŢģe doch§zet ke zneļiġtŊn² jednotlivĨch ļ§st² prŢtokomŊru (prŢtokov§ trubice, elektrody, 
kryt zesilovaļe/svorkovnice, displej atp.) Ty doporuļujeme dle potŚeby oļistit. PŚi ļiġtŊn² 
elektrod a prŢtokov® trubice postupujte dle n§sleduj²c²ch krokŢ.  
PŚed samotnĨm ļiġtŊn²m provŊŚte dŢleģit® pokyny z bezpeļnostn²ch listŢ pro kapaliny a 
produkty, kter® byly v kontaktu s ļ§st², kterou chcete oļistit.  
  
Postup ļiġtŊn² pro prŢtokovou trubici nebo elektrody:  

1. Odpojte ļidlo z potrub² 
2. OļistŊte elektrody dle pokynŢ bezpeļnostn²ho listu  
(pouģijte napŚ²klad mŊkkĨ kart§ļek apod.) 

3. Znovu zapojte ļidlo do potrub².  
 

13.2 6ĻÍñÎÁ ÐÏÊÉÓÔËÙ 
 

VAROVĆNĉ:  Vģdy pŚed ¼drģbou prŢtokomŊru odpojte nap§jen². 
 
 
UPOZORNŉNĉ: Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem. Pouģijte pojistku se jmenovitou 
hodnotou pro 250 VAC, 2A., (pomal§ pojistka) (5x20 mm). 
Pojistku mus² vymŊnit opr§vnŊnĨ pracovn²k.  
 

13.3 0ÏÒÁÄÃÅ ÐĠÉ ÐÏÔþĿþÃÈ 
 
Zesilovaļ M-2000 mŢģe pracovat mnoho let bez ¼drģby. V pŚ²padŊ poruchy doporuļujeme 
prov®st z§kladn² kontrolu dle n§sleduj²c² tabulky. V pŚ²padŊ neodstranŊn² poruchy kontaktujte 
oddŊlen² technick® podpory nebo servisn² z§stupce firmy Badger Meter.  
 
 
 
Pozn§mka: M§-li mŊŚen§ kapalina vysokou koncentraci vodivĨch pevnĨch l§tek, mohou  
se ukl§dat a hromadit na vnitŚn² stranŊ vĨstelky a elektrod§ch. To zpŢsobuje zvŊtġen² chyby 
mŊŚen². Proto v tŊchto pŚ²padech doporuļujeme demontovat ļidlo zhruba kaģdĨch 6 mŊs²cŢ 
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a zkontrolovat vĨstelku a elektrody. Pokud naleznete nŊjak® usazeniny, odstraŔte je mŊkkĨm 
kart§ļkem. Proces kontroly opakujte kaģdĨch 6 mŊs²cŢ nebo v pravidelnĨch kontroln²ch 
cyklech (mohou bĨt delġ²), stanovenĨch pro konkr®tn² aplikaci.  
 
 
 
Mezi dalġ² obecn® stavy patŚ² napŚ.: 

Popis Moģn§ pŚ²ļina DoporuļenĨ postup 

Kapalina prokazatelnŊ 
prot®k§, ale displej zobrazuje 
nulovou hodnotu okamģit®ho 
prŢtoku. (0) 

OdpojenĨ sign§ln² kabel. 
Ļidlo namontov§no proti 
smŊru prŢtoku (viz ġipka na 
vĨrobn² ġt²tku).  
ZamŊnŊny svorky pro 
pŚipojen² vodiļŢ c²vek nebo 
elektrod.  
NevhodnŊ zvolen§ hodnota 
potlaļen² min. prŢtoku.  

Zkontrolujte sign§ln² kabel. 
Otoļte ļidlo o 180o nebo 
zamŊŔte vodiļe ve svork§ch   
45 a 46 
MŢģete tak® zmŊnit 
nastaven² mŊŚen² na 
obousmŊrn®.  
Zkontrolujte pŚipojen² kabelŢ.  
OvŊŚte nastaven² hodnoty a 
pŚ²padnŊ upravte.  

NepŚesn§ mŊŚen² Ġpatn® parametry 
Potrub² nen² plnŊ zaplaveno 
nebo je v potrub² vzduch.  
PŚ²liġ n²zk§ el. vodivost 
kapaliny.  

Zkontrolujte parametry 
(zesilovaļ, ļidlo, rozsah) dle 
pŚiloģen®ho datov®ho listu.  
Zkontrolujte, zda je ļidlo 
kompletnŊ zaplnŊno.  

Ģ§dn§ zobrazen² Nen² zapnuto nap§jen².  
Nespr§vn§ hodnota 
nap§jec²ho napŊt².  
Ġpatn® pŚipojen² kabelŢ.  
Sp§len§ pojistka.  

PŚipojte nap§jen².  
Zkontrolujte hodnotu 
nap§jen².  
VymŊŔte pojistku.  

Chybn§ hodnota okamģit®ho 
prŢtoku 

Chybn§ konstanta ļidla.  
Usazeniny na elektrod§ch 
nebo vĨstelce.  
Nespr§vnŊ nastavena 
velikost potrub².  

Zkontrolujte hodnoty na 
ġt²tku.  
Zkontrolujte a odstraŔte 
usazeniny.  
Zkontrolujte velikost.  

Nestabiln² ¼daj prŢtoku Probl®m v kabelu.  
Probl®m v uzemnŊn².  
Ļ§steļnŊ zaplnŊn® potrub².  
Vzduch v potrub².  
Um²stŊn² zesilovaļe ï 
extern² ruġen².  
Ġpatn§ vodivost kapaliny.  

UjistŊte se, ģe kabel je 
chr§nŊnĨ a nevibruje.  
UjistŊte se, ģe je prŢtokomŊr 
Ś§dnŊ uzemnŊn.  
UjistŊte se, ģe je potrub² 
zaplnŊno.  
UjistŊte se, ģe kapalina 
neobsahuje ģ§dn® 
vzduchov® bubliny.  
UjistŊte se, zda zesilovaļ 
nen² um²stŊn pŚ²liġ bl²zko 
zdroji ruġen².  
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14 Chybové hlášení 

 

Chybov® hl§ġen² Moģn§ pŚ²ļina DoporuļenĨ postup 

Chyba: Ļidlo Ļidlo nem§ spojen² se 
zesilovaļem 

Zkontrolujte pŚipojen² ļidla a 
kabelov® spojen² dle 
uģivatelsk®ho manu§lu.  

Propojen² mezi zesilovaļem 
a ļidlem 

Kontaktujte technickou 
podporu 

PŚ²liġ n²zk® nap§jec² napŊt² Kontaktujte technickou 
podporu 

Svod c²vek v ļidle Kontaktujte technickou 
podporu 

Vlhkost v ļidle Kontaktujte technickou 
podporu 

Chyba: VĨstup Vadn§ kontrola vĨstupu 
mikroprocesoru 

Kontaktujte technickou 
podporu 

Chyba: Nezn§m§ Chyba programu Kontaktujte technickou 
podporu 

Chyba Pr§zdn® potr. Potrub² nemus² bĨt zaplnŊn® UjistŊte se, ģe prŢtoļn§ 
trubice je zcela zaplavena 
mŊŚenou kapalinou.  
OvŊŚte spr§vnost kalibrace 
zaplavovac² elektrody ï viz. 
kalibrace pr§zdn®ho potrub².  

Chyba: Max. rozsah OkamģitĨ prŢtok je vyġġ² neģ 
hodnota max. rozsahu. 

Sniģte prŢtok nebo zvyġte 
hodnotu max. rozsahu o 
hodnotu vyġġ² neģ 5%.  

Chyba: ADC rozsah A-D (analog ï digital) 
pŚevodn²k pŚekroļil limitn² 
hodnoty 

Zkontrolujte uzemnŊn² 
prŢtokomŊru. Viz ļ§st 
uzemnŊn² v manu§lu.  

Chyba: ADC vstupu Ne¼spŊġn§ inicializace AD 
pŚevodn²ku 

Kontaktujte technickou 
podporu 
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15 Kontakty 
 

 

  
 

Maříkova 26 
621 00 Brno  
 
badgermeter@badgermeter.cz   
www.badgermeter.cz  
 
 

 

Tel. +420 541 420 411 

Fax: +420 541 229 724 

 

Servis:  

Tel.  +420 541 420 423 

Mobil:  +420 725 059 239 

 

Technická podpora:  

Tel.  +420 541 420 424 

Mobil:  +420 724  763 842 

 

mailto:badger@badgermeter.debadgermeter@badgermeter.cz
http://www.badgermeter.dewww.badgermeter.cz/

